安徽省地方标准编制说明
	标准名称
	杂交水稻制种机械化育插秧技术规范

	任务来源
（项目计划号）
	2020-2-307

	负责起草单位
	安徽省农业机械技术推广总站

	单位地址
	合肥市包河区洞庭湖路3355号

	参与起草单位
	安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽科技学院

	标准起草人
（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致）

	序号
	姓名
	单位
	职务
	职称
	电话

	1
	武小燕
	安徽省农业机械技术推广总站
	副科长
	工程师
	13956920607

	2
	李林鹤
	安徽省农业机械技术推广总站
	科  长
	工程师
	18949800544

	3
	程昕昕
	安徽科技学院
	
	教  授
	13637036056

	4
	高胜丛
	安徽荃银高科种业股份有限公司
	副总经理
	高级农艺师
	13805503377

	5
	周桂香
	安徽荃银高科种业股份有限公司
	荃银农科院副院长
	推广研究员
	13866158241

	6
	汪胜明
	潜山市农业机械服务中心
	副站长
	高级工程师
	18655609317

	7
	夏贵松
	当涂县农机推广站
	站  长 
	高级工程师
	13855587799

	8
	赵  侠
	安徽省农业机械技术推广总站
	
	工程师
	13705515127

	9
	马春阳
	安徽省农业机械技术推广总站
	
	助理工程师
	17305695274

	10
	张  莉
	安徽省农业机械技术推广总站
	
	工程师
	15209833433

	11
	谈小红
	安徽省农业机械技术推广总站
	
	助理工程师
	18256055625

	编制情况 

	1、编制过程简介

	2020年8月27日，收到《关于下达2020年第二批安徽省地方标准制修订计划的通知》后，成立标准编制小组，成员有：武小燕、李林鹤、程昕昕、高胜丛、周桂香、汪胜明、夏贵松、赵侠、马春阳、张莉、谈小红，武小燕任组长。
标准起草过程：本标准由安徽省农业机械技术推广总站提出，安徽省农业标准化技术委员会归口，在标准编制过程中，安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽科技学院等参与了起草工作，编制组多次深入南陵县、舒城县等杂交水稻制种基地进行相关专题调研，查阅大量文献资料；编制人员充分利用现有资料，参考相关标准内容，与相关单位和专家就标准条文进行多次研讨。工作组讨论稿形成后，安徽省农机推广总站组织技术人员讨论，进行修改完善，并向参与起草单位有征求意见和建议，形成征求意见稿。

	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：
我国是世界上第一个成功培育杂交水稻并大面积应用于生产的国家，为解决我国十几亿人口大国的粮食问题做出了重要贡献。目前，我国杂交水稻种植面积2.5亿亩，占水稻总种植面积的55%，我国每年至少需要杂交稻种子2.3亿千克，全国每年水稻制种面积约10万公顷。虽然杂交水稻生产发展较成熟，但杂交水稻化制种全程机械化却发展缓慢。杂交水稻制种耕整地、植保、收获机械化水平相对较高，影响杂交水稻机械化制种的难点在栽植环节。但随着经济的发展，农村大量劳动力向城市二三产业转移，农村劳动力的短缺，严重影响了杂交水稻制种的生产。因此制定杂交水稻制种机械化育插秧技术规范，推进杂交水稻制种机械化栽植水平，达到规模化制种、高效制种的目的，对比杂交水稻制种产业发展十分必要。

意义：

杂交水稻制种采用机械化栽插作业，降低了劳动强度、提高了作业效率、节省了劳动力，降低了生产成本，缓解了农村劳动力逐渐减少和老龄化加重给农业生产带来的压力；机械化栽插作业提高了制种田块栽插质量，对提高种子质量和产量起到了重要的作用，提高了种子企业的经济效益，推动了杂交水稻制种产业的稳定发展；机插秧技术的应用可提高农药及化肥的利用率，降低其使用量，有着较为显著的生态效益；机插秧技术在杂交水稻制种中的推广应用为提升我国种子企业的竞争力，为保证杂交水稻种子供给，稳定杂交水稻制种面积，保证国家粮食安全起到了重要的推动作用。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	本标准制定过程中遵循先进性、适用性及规范性的原则，通过实地调研、查阅资料、走访农户、座谈交流等方式，深入了解了我省杂交水稻制种生产实际现状，对机插秧技术在杂交水稻机插母本中的应用效果进行考察、分析、总结，提炼形成了本标准的基本基础内容，并征询相关专家意见，内容与格式严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，力求标准文本内容完整、准确，表达清晰、精炼。

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	主要条款：
本标准的章节由：范围、规范性引用文件、产地环境、育秧作业、大田准备及插秧作业机械化操作规范组成。其中“育秧作业”“大田准备”和“插秧作业”是本标准的主要技术内容。

主要技术指标、参数：
1.父本播种：

每667m2大田须备父本干籽0.25 kg ～0.3 kg。分两期播种，每期各半，时间间隔7d～10d。采取人工撒播方式，分次细撒、匀播，力求播种均匀。

2.父本壮秧标准：
父本秧龄25d～45d（播始历期较长的父本采取两段育秧），叶龄6叶～7叶，苗高25cm～35cm，带蘖率100%。秧苗扁蒲健壮，生长整齐，达到叶蘖同伸，无病虫、杂草。根系发达，0.5cm以内短白根较多，黑根少或无，没有腐根现象。

3.母本播种：

在确父母本花期充分相遇的基础上， 按父本秧龄25d～45d,母本秧龄15d～20d,倒推播种期，防止超龄移栽。每667m2大田需备母本干籽1.5kg～2.5kg。
3.1流水线播种
调节秧盘内底土（营养土或基质）装盘厚度至15mm～20mm；调节洒水装置，以秧盘底土淋透、土面不积水为准；调节播量控制开关，使每张秧盘湿谷播量事宜，一般每张秧盘湿谷140g～150g;调节覆土控制开关，覆土厚度控制在0.3～0.5cm，以盖籽均匀、不见种子为宜。播种后，将秧盘每30～35盘上下整齐堆放，用塑料薄膜覆盖保温保湿进行暗化处理，一般2d～3d后，秧苗出牙到1cm～2cm，运送至大棚下田。秧盘运送至大棚后，横排两行依次平铺，盘与盘紧密整齐，盘底与床面紧贴。

3.2人工播种

每块秧板上横排并列铺放两张软盘，要求盘与盘紧密，盘与秧床紧贴。往盘中匀铺15mm～20mm厚度的床土（营养土或基质），要求厚薄均匀，土面平整。播种前一天，直接洒水，使播种时土壤含水率应达85％～90％。人工撒播宜采取分次细撒、匀播，力求播种均匀。播种后撒盖籽土（未培肥的细土），盖土厚度3mm～5mm，不见芽谷即可。根据当地气候条件，选择直接搭建拱棚或者直接用无纺布覆盖秧板。秧田四周开好放水缺口。
4.母本壮秧标准
毯状秧苗，秧龄15d～25d，叶龄2.5叶～3.5叶，苗高13cm～18cm， 根系发达、叶挺有弹性，假茎基部粗壮，青秀无病，无黑根枯叶；毯状秧苗，秧块土层厚度均匀一致，四角垂直方正，不缺边、缺角，根系盘结，提起不散。
5.作业技术要求：

机插到大田的秧苗应稳、直、不下沉。保持栽插的直线性，确保行距一致。栽插深度控制在1.5cm以内。漏插率≤5%，伤秧率≤5%，相对均匀合格率≥85%。插秧机机插母本时注意两边父本秧苗，不压苗、不伤苗。

	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	无

	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	无

	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	无

	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	组织措施：

标准发布后，通过通过举办培训班、研讨会和讲座、现场演示、媒体宣传等方式，加大标准的宣贯力度。首先实现农机技术推广人员了解、熟悉、掌握标准相关内容，树立技术人员在技术推广过程中的标准意识，要求技术人员按照标准规定指导生产。其次由基层农技人员对广大种子生产企业宣传培训及田间指导，提高机械化作业水平。
技术措施：

在育秧期间，组织农机技术人员对农户开展技术指导，按照本标准内容规定引导农户进行规范化作业，提高技术操作标准化程度，提升该技术应用水平。
过渡办法：

各实施单位根据生产实际，积极进行标准应用效果反馈。跟踪了解对返回的问题、建议等进行记录，为技术内容的修改完善和后期标准的制修订提供参考依据。

标准建议实施日期：2023年1月-2027年12月。

	9、废止现行相关标准的建议

	无

	10、其它应予说明的事项

	无


没有的请填写 “无”
