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[bookmark: _Toc117866226][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会（HUN/TC7）归口。
本文件起草单位：湖南农业大学、益阳富佳科技有限公司
本文件主要起草人：
本文件为首次发布。


[bookmark: BookMark4]

小籽粒气吸式蔬菜育苗播种成套设备
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc99356687][bookmark: _Toc99719757][bookmark: _Toc100153656][bookmark: _Toc100153801][bookmark: _Toc100154050][bookmark: _Toc100154104][bookmark: _Toc100154206][bookmark: _Toc117866227]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了小籽粒气吸式蔬菜育苗播种成套设备的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。
本文件适用于小籽粒气吸式蔬菜育苗播种成套设备的设计、生产、检验。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc99356688][bookmark: _Toc99719758][bookmark: _Toc100153657][bookmark: _Toc100153802][bookmark: _Toc100154051][bookmark: _Toc100154105][bookmark: _Toc100154207][bookmark: _Toc117866228]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
GB/T 3098.2-2015  紧固件机械性能 螺母
GB/T 3579  自行车链条  技术条件和试验方法
GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号
GB 4407.2  经济作物种子  第2部分：油料类
GB 5084  农田灌溉水质标准
GB/T 6973-2005 单粒（精密）播种机试验方法
GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形 总则
GB 12350  小功率电动机的安全要求
GB/T 13306  标牌
JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则
JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具  漆膜附着性能测定方法
NY/T 2118  蔬菜育苗基质
DB43/T 1014  秧盘播种流水线
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc99356689][bookmark: _Toc99719759][bookmark: _Toc100153658][bookmark: _Toc100153803][bookmark: _Toc100154052][bookmark: _Toc100154106][bookmark: _Toc100154208][bookmark: _Toc117866229]术语和定义
GB/T 6973界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc99719760][bookmark: _Toc100153659][bookmark: _Toc100153804][bookmark: _Toc100154053][bookmark: _Toc100154107][bookmark: _Toc100154209][bookmark: _Toc117866230]
小籽粒气吸式蔬菜育苗播种成套设备Complete set of equipment for small seed air suction 
vegetable seedling and sowing
采用气吸式排种器，可依次连续完成小籽粒蔬菜育苗过程中分盘、铺底层基质、压穴、播种、覆表层基质、淋水、叠盘等多项作业的机器组合。

[bookmark: _Toc99719761][bookmark: _Toc100153660][bookmark: _Toc100153805][bookmark: _Toc100154054][bookmark: _Toc100154108][bookmark: _Toc100154210][bookmark: _Toc117866231]分盘Separate tray
将多层叠放的育苗盘分成水平单层连续摆放的过程。

叠盘Stacked seedling tray
将单个水平连续移动的秧苗盘叠成垂直多层整齐摆放的过程。
型式表示方法
依据JB/T 8574的规定，小籽粒气吸式蔬菜育苗播种成套设备（以下简称成套设备）型号由下列代号和主参数组成：
2BS  T -□ □
                      改进代号：依次用A、B、C等标记，首次设计不标记；
                      主参数：生产率，盘/h；
特征代号：成套设备；
类别代号：蔬菜播种机。
示例：经过第一次改进，生产率为400盘/h的播种成套设备标记为2BST-400A。
[bookmark: _Toc99719764][bookmark: _Toc100153663][bookmark: _Toc100153808][bookmark: _Toc100154057][bookmark: _Toc100154111][bookmark: _Toc100154213][bookmark: _Toc117866234]技术要求
[bookmark: _Toc99719765][bookmark: _Toc100153664][bookmark: _Toc100153809][bookmark: _Toc100154058][bookmark: _Toc100154112][bookmark: _Toc100154214][bookmark: _Toc117866235]一般要求
[bookmark: _Toc100153810][bookmark: _Toc100154059][bookmark: _Toc100154215]成套设备应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
[bookmark: _Toc100153811][bookmark: _Toc100154060][bookmark: _Toc100154216][bookmark: _Toc100153818][bookmark: _Toc100154067][bookmark: _Toc100154223]所有自制件应经检验合格，外购、外协件应有合格证明文件或经检验合格方可装配。
成套设备外观应整洁、光滑，不应有明显的机械损伤，与种子直接接触的零部件表面应光滑，无死角，便于清洗。
[bookmark: _Toc100153812][bookmark: _Toc100154061][bookmark: _Toc100154217]成套设备各部件应配套合理，运行平稳、协调，并符合其产品标准的规定。
分盘应连续、可靠，叠盘应整齐、稳定，应不损坏育苗盘。
链条应符合GB/T 3579的要求，并有适当的张紧。
[bookmark: _Toc100153815][bookmark: _Toc100154064][bookmark: _Toc100154220]运动部件应灵活可靠，无卡滞现象和异常声响。
[bookmark: _Toc100153816][bookmark: _Toc100154065][bookmark: _Toc100154221]焊接部位应牢固可靠，不应有脱焊、虚焊和烧穿等缺陷。
[bookmark: _Toc99349323][bookmark: _Toc100153817][bookmark: _Toc100154066][bookmark: _Toc100154222]冲压件表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹或明显残缺皱折等缺陷。
各零部件的连接应密封可靠，各润滑部位应润滑可靠，不应有漏种、漏气、漏水和漏油现象。
操纵机构应轻便灵活、准确可靠。自动回位的操作件在操纵力去除后应能自动回位，非自动回位的操纵件应能可靠地停在指定位置。
功能、操作方向不明确的操纵机构，在操纵机构上或其附近应用符合GB/T 4269.1的标志标明其功能和操作方向。
[bookmark: _Toc99349330]电机、气泵安装、机架连接等重要部位螺栓的强度等级不应低于GB/T 3098.1-2010规定的8.8级，其螺母不应低于GB/T 3098.2-2015规定的8级，并应有防松措施，且应达到规定的拧紧力矩。
[bookmark: _Toc99349332]涂漆应平整、均匀、光滑，不应有漏漆、起皱、流挂，剥落和露底等缺陷。漆膜附着力不应低于JB/T 9832.2-1999规定的2级。
[bookmark: _Toc99719766][bookmark: _Toc100153665][bookmark: _Toc100153820][bookmark: _Toc100154069][bookmark: _Toc100154113][bookmark: _Toc100154225][bookmark: _Toc117866236]主要性能指标
当成套设备进行油菜种子播种，且种子符合GB 4407.2的要求、水质符合GB 5084的要求、育苗基质符合NY/T 2118的要求且颗粒直径不大于3mm、电压为220±5%V的条件下，成套设备的主要性能指标应符合表1的要求：
表1 主要性能指标
	项目名称
	单位
	质量指标

	生产率
	盘/h
	应不低于使用说明书规定值

	电耗
	kW•h/千盘
	应符合使用说明书规定值

	噪声
	dB（A）
	≤85

	淋水均匀性
	/
	≥90%

	轴承温升
	℃
	≤25

	空格率
	/
	≤3%

	重播率
	/
	≤1.5%

	种子破损率
	/
	≤1%

	铺底层基质稳定性
	/
	≥92%

	覆表层基质稳定性
	/
	≥92%

	首次故障前工作时间
	h
	≥120

	有效度
	/
	≥95%


[bookmark: _Toc99719767][bookmark: _Toc100153666][bookmark: _Toc100153821][bookmark: _Toc100154070][bookmark: _Toc100154114][bookmark: _Toc100154226][bookmark: _Toc117866237]安全要求
[bookmark: _Toc99349342][bookmark: _Toc100153822][bookmark: _Toc100154071][bookmark: _Toc100154227]外露回转件、剪切和挤压部位等危险部位应有可靠的安全防护装置。
[bookmark: _Toc100153823][bookmark: _Toc100154072][bookmark: _Toc100154228]经安全设计后的遗留风险处应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。
[bookmark: _Toc100153824][bookmark: _Toc100154073][bookmark: _Toc100154229]成套设备应设置急停按钮。电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电路接头应连接牢固，导线应无裸露，操作按钮应工作可靠，并配置急停装置，指示灯应清晰准确。
[bookmark: _Toc100153825][bookmark: _Toc100154074][bookmark: _Toc100154230]成套设备应设置可靠的接地装置，并设置接地标志。
[bookmark: _Toc100153826][bookmark: _Toc100154075][bookmark: _Toc100154231]电机应符合GB 12350的要求，绝缘电阻不应小于20MΩ。
[bookmark: _Toc99349355]使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应重现安全标志，并标明安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的释义。
[bookmark: _Toc99719768][bookmark: _Toc100153667][bookmark: _Toc100153828][bookmark: _Toc100154077][bookmark: _Toc100154115][bookmark: _Toc100154233][bookmark: _Toc117866238]试验方法
性能试验按DB43/T 1014的规定进行。
其他项目采用目测法或用量检具检测。
[bookmark: _Toc99719771][bookmark: _Toc100153670][bookmark: _Toc100153833][bookmark: _Toc100154082][bookmark: _Toc100154118][bookmark: _Toc100154238][bookmark: _Toc117866241]检验规则
[bookmark: _Toc99719772][bookmark: _Toc100153671][bookmark: _Toc100153834][bookmark: _Toc100154083][bookmark: _Toc100154119][bookmark: _Toc100154239][bookmark: _Toc117866242]检验分类
    产品检验分出厂检验和型式试验。
[bookmark: _Toc99719773][bookmark: _Toc100153672][bookmark: _Toc100153835][bookmark: _Toc100154084][bookmark: _Toc100154120][bookmark: _Toc100154240][bookmark: _Toc117866243]出厂检验
[bookmark: _Toc99719774][bookmark: _Toc100153673][bookmark: _Toc100153836][bookmark: _Toc100154085][bookmark: _Toc100154121][bookmark: _Toc100154241][bookmark: _Toc117866244]成套设备应经制造企业检验合格，并附有质量合格证方可出厂。出厂检验项目见表2。
[bookmark: _Toc99719775][bookmark: _Toc100153674][bookmark: _Toc100153837][bookmark: _Toc100154086][bookmark: _Toc100154122][bookmark: _Toc100154242][bookmark: _Toc117866245]型式试验
[bookmark: _Toc100153838][bookmark: _Toc100154087][bookmark: _Toc100154243]有下列情况之一时应进行型式试验：
[bookmark: _Toc99719776][bookmark: _Toc100153675][bookmark: _Toc100153839][bookmark: _Toc100154088][bookmark: _Toc100154123][bookmark: _Toc100154244][bookmark: _Toc117866246]a）新产品的定型鉴定；
[bookmark: _Toc99719777][bookmark: _Toc100153676][bookmark: _Toc100153840][bookmark: _Toc100154089][bookmark: _Toc100154124][bookmark: _Toc100154245][bookmark: _Toc117866247]b）老产品异地生产或转厂生产；
d） [bookmark: _Toc99719778][bookmark: _Toc100153677][bookmark: _Toc100153841][bookmark: _Toc100154090][bookmark: _Toc100154125][bookmark: _Toc100154246][bookmark: _Toc117866248]定型产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，影响到产品的性能时；
[bookmark: _Toc99719779][bookmark: _Toc100153678][bookmark: _Toc100153842][bookmark: _Toc100154091][bookmark: _Toc100154126][bookmark: _Toc100154247][bookmark: _Toc117866249]d）产品长期停产后恢复生产时；
[bookmark: _Toc99719780][bookmark: _Toc100153679][bookmark: _Toc100153843][bookmark: _Toc100154092][bookmark: _Toc100154127][bookmark: _Toc100154248][bookmark: _Toc117866250]e）正常生产每5年进行一次。
[bookmark: _Toc100153844][bookmark: _Toc100154093][bookmark: _Toc100154249]型式试验检验项目见表2。型式试验样机数量为2套，其中1套进行全部检验，另外1套可只进行可靠性试验。
[bookmark: _Toc99719781][bookmark: _Toc100153680][bookmark: _Toc100153845][bookmark: _Toc100154094][bookmark: _Toc100154128][bookmark: _Toc100154250][bookmark: _Toc117866251]抽样方法
[bookmark: _Toc100153846][bookmark: _Toc100154095][bookmark: _Toc100154251]在生产企业的成品库或生产线末端GB2828随机抽取样机，抽取的样机按使用说明书的要求安装调试，检查批中的所有产品均应为近1年内生产并经企业自检合格的产品。
[bookmark: _Toc100153847][bookmark: _Toc100154096][bookmark: _Toc100154252]正常批量生产时的检查批N＝(26～50)套，样本量n＝5台。在用户或销售部门，批量可不受限制。
[bookmark: _Toc99719782][bookmark: _Toc100153681][bookmark: _Toc100153848][bookmark: _Toc100154097][bookmark: _Toc100154129][bookmark: _Toc100154253][bookmark: _Toc117866252]不合格分类
被检项目凡不符合本文件第4、5和8章要求的均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为A类不合格和B类不合格，不合格分类见表2。
表2 检验项目及不合格分类
	不合格
分类
	序号
	项目名称
	对应条款
	出厂检验
	型式试验

	A
	1
	防护装置
	5.3.1
	
	√

	
	2
	安全标志
	5.3.2
	√
	√

	
	3
	电路安全
	5.3.3
	
	√

	
	4
	接地装置
	5.3.4
	√
	√

	
	5
	绝缘电阻
	5.3.5
	
	√

	
	6
	电耗
	5.2
	
	√

	
	7
	噪声
	5.2
	
	√

	
	8
	使用说明书安全注意事项
	5.3.7
	
	√

	
	9
	平均故障工作时间
	5.2
	
	√

	
	10
	有效度
	5.2
	
	√

	B
	1
	图样和技术文件
	5.1.1
	
	√

	
	2
	合格文件
	5.1.2
	√
	√

	
	3
	外观
	5.1.3
	√
	√

	
	4
	单机配套性及产品标准符合性
	5.1.4
	
	√

	
	5
	分盘、叠盘
	5.1.5
	√
	√

	
	6
	链条
	5.1.6
	√
	√

	
	7
	运动件
	5.1.7
	√
	√

	
	8
	焊接质量
	5.1.8
	
	√

	
	9
	冲压件质量
	5.1.9
	
	√

	
	10
	密封性
	5.1.10
	√
	√

	
	11
	操纵机构
	5.1.11
	√
	√

	
	12
	操作标志
	5.1.12
	√
	√

	
	13
	紧固件
	5.1.13
	
	√

	
	14
	涂漆质量
	5.1.14
	
	√

	
	15
	生产率
	5.2
	
	√

	
	16
	淋水均匀性
	5.2
	
	√

	
	17
	轴承温升
	5.2
	
	√

	
	18
	空格率
	5.2
	
	√

	
	19
	重播率
	5.2
	
	√

	
	20
	种子破损率
	5.2
	
	√

	
	21
	铺底层基质稳定性
	5.2
	
	√

	
	22
	覆表层基质稳定性
	5.2
	
	√

	
	23
	产品型号
	4.1
	
	√

	
	24
	基本参数
	4.2
	
	√

	
	25
	标牌
	8.2
	√
	√

	
	26
	随机附件
	8.3
	√
	√

	注：当某个项目含有多个子项时，其中任意一个子项不合格，则该项目为不合格。


[bookmark: _Toc99719783][bookmark: _Toc100153682][bookmark: _Toc100153849][bookmark: _Toc100154098][bookmark: _Toc100154130][bookmark: _Toc100154254][bookmark: _Toc117866253]判定规则
采用逐项考核，按类判定。判定数组见表3。
表3 判定数组
	类别
	A
	B

	项目数
	10
	26

	样本量
	2

	AQL
	6.5
	40

	Ac        Rc
	0        1
	2        3


[bookmark: _Toc59114746][bookmark: _Toc59114958][bookmark: _Toc59115817][bookmark: _Toc98321553][bookmark: _Toc99349151][bookmark: _Toc99349371][bookmark: _Toc99349394][bookmark: _Toc99349922][bookmark: _Toc99719784][bookmark: _Toc100153683][bookmark: _Toc100153850][bookmark: _Toc100154099][bookmark: _Toc100154131][bookmark: _Toc100154255][bookmark: _Toc117866254]标志、运输和贮存
[bookmark: _Toc99349924][bookmark: _Toc99719785][bookmark: _Toc100153684][bookmark: _Toc100153851][bookmark: _Toc100154100][bookmark: _Toc100154132][bookmark: _Toc100154256][bookmark: _Toc117866255]每套成套设备应在明显位置牢靠地固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：
a) 产品型号与名称；
b) 主要技术参数（配套功率、生产率）；
c) 生产企业名称；
d) 制造日期和编号；
e) 产品执行标准代号。
1.1　 [bookmark: _Toc99349925]每台产品出厂时，制造企业应随机提供下列文件和附件：
a）使用说明书；
b）产品合格证和“三包”凭证；
c）备件、附件和随机工具；
d) 装箱清单。
1.2　 [bookmark: _Toc59114749][bookmark: _Toc59114961][bookmark: _Toc99349926]运输和贮存
[bookmark: _Toc100153852][bookmark: _Toc100154101][bookmark: _Toc100154257]运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。
[bookmark: _Toc100153853][bookmark: _Toc100154102][bookmark: _Toc100154258]成套设备应贮存在通风、干燥的场所。特殊情况需露天存放时，应采取防雨、防雪等措施。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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