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前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由安徽省农业农村厅提出。
本大纲由安徽省农业机械试验鉴定站技术归口。
本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站，安徽金晟达生物电子科技有限公司。

本大纲主要起草人：

螺旋塔式牧草生长设备

范围

本大纲规定了螺旋塔式牧草生长设备专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于螺旋塔式牧草生长设备的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

螺旋塔式牧草生长设备

通过自动系统控制，使种植盘在螺旋式多层塔体内进行闭环运行，期间通过补光、环境调节（温度、湿度、二氧化碳等）、灌水、施肥等系统进行辅助，在预定生长周期内使草种长成到一定高度和重量的新鲜牧草的设备。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

产品规格表（见附录）；

样机照片（三张角度合适能够反映整机全貌的彩色照片，及产品铭牌照片1张）；

创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一或创新性评价意见）；

符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）；
承诺书一份。

    以上材料需加盖生产者公章。

样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机在使用现场获得，由鉴定人员验样并经生产者确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。
鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	
	产品型号
	一致
	核对

	
	产品名称
	一致
	核对

	
	整机结构型式
	一致
	核对

	
	塔体外形尺寸（长×宽×高）
	允许偏差≤5%
	测量

	
	控制系统型式
	一致
	核对

	
	装卸种植盘方式
	一致
	核对

	
	整机种植盘层数
	一致
	核测

	
	种植盘材质
	一致
	核对

	
	种植盘形状
	一致
	核对

	
	种植盘内底面尺寸（长×宽）
	允许偏差≤5%
	测量

	
	种植盘内底面面积
	允许偏差≤5%
	测量

	
	整机种植盘总数量
	一致
	核对

	
	整机种植盘总面积
	允许偏差≤5%
	测量

	
	输送链运行电机功率
	一致
	核对

	
	传动方式
	一致
	核对

	
	补光灯类型
	一致
	核对

	
	补光灯数量
	一致
	核对

	
	灌水方式
	一致
	核对

	
	补肥方式
	一致
	核对

	
	温度传感器型号
	一致
	核对

	
	湿度传感器型号
	一致
	核对

	
	二氧化碳传感器型号
	一致
	核对


判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。
创新性评价

评价方法

创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

材料评审方式，依据生产者提供的以下至少一种材料进行评价：

a) 发明专利；
b）实用新型专利；
C）科技成果评价证书；
d) 科技成果查新报告。
专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对生产者提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

判定规则

材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论

为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

安全性检查

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

安全性能

配有电机、电气控制装置的机器其金属机壳应有可靠的接地装置，带电元器件对机壳的对地绝缘电阻应不小于1MΩ，用绝缘电阻表500V挡位测量。
安全防护
电气设备及线路应连接可靠，不应因机器振动等动作而脱落，不应发生短路或断路并应有可靠的接地装置。

所有外露回转件、传动机构和危险部件应有防护罩，防护罩应能保证人体触及不到危险部件。防护装置应有足够的强度、刚度，在正常使用中不应产生裂缝、撕裂或永久变形。

应有工作部件在过载和进入异物时的保护装置。出现异常状况时机器可以紧急停机。

安全信息
对操作者存在或有潜在危险的部位附近应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的相关规定。

使用说明书必须有提醒操作者的安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

在说明书中明示以下安全注意事项：
只允许具备机器生产者规定资格的人员使用。

机器运行期间，严禁人员攀爬。
不当的维护和设置可能影响机器运行安全并引发事故。根据维护和设置要求执行所有的维护和设置工作。

在所有维护作业和设置作业之前停止运行机器。

判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。
适用地区性能试验
适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。
试验内容

作业性能试验内容包括：鲜草干物质含量、日产量、每盘鲜草质量均匀性。
试验条件
试验场地和样机的安装条件应能满足各项性能试验的要求。
试验前应按使用说明书的要求对样机进行检查，并记录样机的技术特征。

对样机出产的鲜草进行采样时，至少已经正常运行一个设计生长周期，期间无不良反应，全系统运行稳定，并且可以每日按设计生长要求正常的收货生长完成的鲜草。按式（1）计算鲜草生长周期，生长周期应在企业的设计范围内。

试验用仪器、仪表应经检验校准，并在有效周期内。

测定并记录试验场的温度、湿度。温度、湿度应符合企业规定的运行条件。

检查并记录试验鲜草的品种，使用肥料的种类。

试验方法

试验时，从收取第一个完成生长要求的鲜草种植盘开始，记录24h内收取鲜草种植盘的总数量。在收取鲜草种植盘时，随机抽取10个鲜草种植盘作为样品，将每个种植盘中的鲜草全部取出，自然放置水平的筛网上约10分钟，沥下鲜草附着的明水，然后将每个种植盘内的全部物料称重并记录。按式（2）计算每盘鲜草的平均质量，按式（3）（4）计算每盘鲜草质量稳定性，按式（5）计算鲜草的日产量。
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式中：
M —— 整机种植盘总数量，单位：个；

T —— 收取鲜草的时间，单位：小时（h）；

N —— T小时收取种植盘数量，单位：个；

D —— 鲜草的生长周期，单位：天（d）；
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式中：
mi —— 第i个盘内鲜草的质量，单位：kg；
m —— 每盘鲜草的平均质量，单位：kg；

n —— 抽取样品草盘的数量，单位：个；

s —— 每盘鲜草质量标准差，单位：kg；

v —— 每盘鲜草质量稳定性。
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式中：
G —— 鲜草的日产量，单位：kg/d；

从选取的种植盘中的鲜草样品中，随机取3个小样（每个小样约10g，不进行修剪，草样应是包括根部、未消化种子、草叶的完整草株），分别称量烘干前质量，将试样切碎放入样品盒中,置于101℃～105℃的恒温干燥箱中干燥约4h，冷却后称量，分别称量每个小样烘干后的质量，按式（5）计算每个样品的干物质含量，取平均值。
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(4)

式中：

m1 —— 鲜草样品小样质量，单位：g；

m2 —— 鲜草样品小样烘干后质量，单位：g；

B —— 鲜草干物质含量，单位：%。

判定规则

适用地区性能试验满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。
综合判定表

	一级指标
	二级指标

	
	序号
	项目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	见表1
	/
	符合本大纲5.1的要求

	创新性评价
	1
	见5.2
	/
	符合本大纲5.2的要求

	安全性检查
	1
	安全性能
	绝缘电阻
	MΩ
	≥1

	
	2
	安全防护
	/
	符合本大纲5.3.2的要求

	
	3
	安全信息
	/
	符合本大纲5.3.3的要求

	适用地区性能试验
	1
	鲜草日产量
	kg/d
	不小于企业设计值

	
	2
	鲜草干物质含量
	/
	≥10%

	
	3
	每盘鲜草质量均匀性
	/
	≥92


一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。
附  录  A
（规范性附录）

产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	
	产品型号
	/
	

	
	产品名称
	/
	

	
	整机结构型式
	/
	□双螺旋塔式 □其他   

	
	塔体外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	
	控制系统型式
	/
	

	
	设计生长周期
	d
	□大麦   天  □燕麦   天  □其他   天

	
	每盘设计播种质量
	g
	□大麦   kg  □燕麦   kg  □其他   kg

	
	装卸种植盘方式
	/
	□机械臂自动式 □人工装卸 □其他   

	
	整机种植盘层数
	层
	

	
	层高
	mm
	

	
	种植盘材质
	/
	

	
	种植盘形状
	/
	

	
	种植盘内底面尺寸（长×宽）
	mm
	

	
	种植盘内底面面积
	㎡
	

	
	整机种植盘总数量
	个
	

	
	整机种植盘总面积
	㎡
	

	
	输送链运行电机功率
	kW
	

	
	传动方式
	/
	

	
	补光系统——补光灯类型
	/
	

	
	补光系统——生长光效参数
	Umol/J
	

	
	补光灯数量
	个
	

	
	灌水方式
	/
	

	
	补肥方式
	/
	

	
	温度传感器型号
	/
	

	
	湿度传感器型号
	/
	

	
	二氧化碳传感器型号
	/
	

	备注
	‘塔体外形尺寸’指输送链所在螺旋塔的整体外形尺寸，不包含控制柜、播种、装载盘设备等其他机构。
‘设计生长周期’‘每盘设计播种质量’可根据不同品种作物分别填写。
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