



关于将大豆收获机和大豆收获专用割台
纳入我省农机购置与应用补贴机具种类范围的通知

各市（州）农业（农牧）农村局，有关企业：
按照《农业农村部农业机械化管理司关于加紧开展大豆收获机和大豆收获专用割台购置补贴工作的通知》（农机政〔2023〕114号）要求，为提高大豆收获机收质量，减少机收损失我省拟将大豆收获机和大豆收获专用割台纳入我省农机购置与应用补贴机具种类范围，现就有关事项通知如下：
一、主要内容
（一）补贴品目
大豆收获机、大豆收获专用割台2个品目已增补至全国补贴机具种类范围，大豆收获机属于收获机械大类、油料作物收获机械小类，大豆收获专用割台属于收获机械大类、收获割台小类。
（二）补贴标准
农业农村部印发了《大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额建议表》（附件1），各地可结合本地农业生产实际、农民群众欢迎程度、现有机械基础，根据建议表各档次内相关产品、主体结构和主要功能，在现有鉴定大纲范围内，针对分档参数和区间的设置及补贴额提出意见或建议。
二、有关要求
各级农业农村部门要对大豆种植经营和服务主体加大补贴政策宣传力度， 采取补贴政策信息上门、指导服务上门等方式，让购机者了解政策、知晓政策，指导其按需选购适用机具、办理相关手续，加快适用机具装备部署一线。同时结合实际填写《四川省农机购置与应用补贴产品分类分档和补贴额调整建议表》（附件2），于2023年8月18日前加盖单位公章后邮寄至四川省农业机械化推广发展中心，同时，将电子文档发送至cnjjc@163.com。
联系人：陈思羽
联系电话：028-85511137
邮寄地址：成都市武侯区武侯祠大街4号

附件：1. 大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额建议表
2. 四川省农机购置与应用补贴产品分类分档和补
贴额调整建议表
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附件1
大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额建议表

	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	2023年中央财政补贴额建议（元）
	备注

	收获机械
	油料作物收获机械
	大豆收获机
	1.5-2kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；1.5kg/s≤喂入量＜2kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	7700
	

	
	
	
	2-3kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；2kg/s≤喂入量＜3kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	11700
	

	
	
	
	3-4kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；3kg/s≤喂入量＜4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	12900
	

	
	
	
	4-5kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；4kg/s≤喂入量＜5kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	13500
	

	
	
	
	5-6kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；5kg/s≤喂入量＜6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	35600
	

	
	
	
	6-7kg/s自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；6kg/s≤喂入量＜7kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	37900
	

	
	
	
	7kg/s及以上自走轮式大豆收获机
	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量≥7kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	40300
	

	
	
	
	0.6-1kg/s自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；0.6kg/s≤喂入量＜1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	7500
	

	
	
	
	1-1.5kg/s自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	9200
	

	
	
	
	1.5-2.1kg/s自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；1.5kg/s≤喂入量＜2.1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	13800
	

	
	
	
	2.1-3kg/s自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；2.1kg/s≤喂入量＜3kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	24600
	

	
	
	
	3-4kg/s自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；3kg/s≤喂入量＜4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	28800
	

	
	
	
	4kg/s及以上自走履带式大豆收获机
	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量≥4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式
	31300
	

	
	收获割台
	大豆收获专用割台
	1.5m及以上大豆收获专用割台
	工作幅宽≥1500mm；拨禾轮拨指材料：非金属
	1000
	

	
	
	
	2.5-5m大豆收获挠性专用割台
	2500mm≤工作幅宽＜5000mm；结构型式：全喂入挠式，滑板数量不少于3段；仿形机构型式：四连杆机械仿形或电液控制液压仿形；仿形量(垂直水平面方向）≥90mm
	6000
	

	
	
	
	5m及以上大豆收获挠性专用割台
	工作幅宽≥5000mm；结构型式：全喂入挠式，滑板数量不少于3段；仿形机构型式：四连杆机械仿形或电液控制液压仿形；仿形量(垂直水平面方向)≥90mm 
	10000
	




[bookmark: _GoBack]附件2
四川省农机购置与应用补贴产品分类分档和补贴额调整建议表
单位名称（盖章）：                                    联系人：                      联系电话： 
	序号
	机具品目
	建议分档名称
	建议分档参数
	建议补贴额(元)
	调整分档参数的理由
	档次内产品平均销售价(元)
	平均销售价格来源
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





