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国家支持的农业机械推广鉴定采信检验检测结果审查程序

1目的
规定国家支持的农业机械推广鉴定采信检验检测结果的审查程序，确保采信结果工作质量。
2范围
适用于国家支持的农业机械推广鉴定采信检验检测结果的审查工作。

3 职责

3.1 农业农村部农业机械化总站（以下简称“总站”）接收申请者申请时提交的采信检验检测结果，对所采信检验检测结果的检验检测机构进行暂停、恢复和停止采信的处理。

3.2鉴定承担机构负责对申请者提交的检验检测结果进行审查，填写审查记录表并报送审查问题。

4 程序

4.1 提交采信检验检测结果

4.1.1申请者应按照推广鉴定大纲的要求委托有资质的检验检测机构进行检验检测工作，并在申请鉴定前取得检验报告。

4.1.2申请者应对提供的用于采信的检验报告的真实性和完整性负责，申请时在国推鉴定申报系统中上传检验报告原件扫描件。

4.1.3总站在受理审查时审查申请者上传的检验报告是否为红章扫描件，检验检测机构是否在暂停或停止采信的机构名单中，报告签发时间是否在暂停或停止期内。
4.2 审查采信检验检测结果

    鉴定承担机构在鉴定实施中审查申请者在申请时提交的采信检验报告。
4.2.1审查内容及要求
1）检验检测机构资质符合性
——检验检测机构资质是否符合推广鉴定大纲的要求。
——检验检测机构应通过资质认定并在有效期内，检验报告中的检验依据应在其资质认定证书附表中。采信检验报告封面上应有CMA标志，报告封面或检验结论处应有检验检测专用章。
2）检验报告的真实有效性
——鉴定承担机构采取书面、电话及网络查询等方式与检验检测机构确认检验报告真实有效性。
——鉴定承担机构应审查申请者提供检验报告原件。
3）检验报告出具时间的符合性
——鉴定承担机构应采信申请者在申请时提交的检验报告，检验报告的签发时间应符合推广鉴定大纲的规定。
——如申请时提交的检验报告不符合推广鉴定大纲要求的，企业可补充提供检验报告签发日期为申请日期之前的检验报告。  
——在鉴定实施中补充提交了对申请时提交检验报告的补充或更正报告单时，以申请时提交的检验报告签发时间为准。

4）申请者名称及产品信息一致性
——采信检验报告中的企业名称应与申请者名称或产品规格表中企业名称一致，如企业进行了更名，应提供名称变更说明。

——采信检验报告中的产品主要技术规格应与申请鉴定产品相关主要技术规格一致，或在推广鉴定大纲一致性检查允许的限制范围内。

5）采信检验报告依据的符合性
——采信检验报告中的检验依据应符合推广鉴定大纲的规定。

6）采信检验报告结果、结论的符合性
——采信检验报告的检验结果、结论应符合标准要求，并满足大纲规定。
7）采信检验报告的规范性
——采信检验报告应包含检验依据要求的技术内容，应无错误。

4.2.2鉴定承担机构依据推广鉴定大纲及本程序4.2.1条审查要求，编写采信审查记录表并记录审查结果。拖拉机产品采信审查记录表格式见附表，其他产品的采信审查记录表由鉴定承担机构自行编制。

4.2.3鉴定承担机构经审查符合要求的予以采信，在鉴定报告及检验报告中注明采信的项目、检验检测机构和报告编号等信息，并将相关信息在全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台检测结果PDF文件中予以公开；不符合要求的不予采信，按照有关程序规定出具不合格报告单报送总站。

4.3 评审采信检验检测结果

总站在发证评审时对采信的检验检测结果进行评审，符合采信要求的予以发证，不符合采信要求的不予发证。

4.4 审查问题报送及处理

4.4.1鉴定承担机构发现以下情形时，应及时向总站报送审查问题：

经确认，检验报告为虚假报告；

经审查，检验报告结论错误。

检验报告的检验依据未在检验检测机构能力范围内。

4.4.2鉴定承担机构发现检验报告规范性存在问题，检验检测机构对报告进行了补充更正的，于每年12月底前将相关信息汇总报送总站。

4.4.3总站负责汇总审查问题，存在《农业机械试验鉴定机构采信检验检测结果管理办法（试行）》中暂停、停止采信情形的，在全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台上公布暂停或停止采信的检验检测机构，并通报其对应的市场监督管理部门。

附表：拖拉机产品产品采信审查记录表（根据DG/T001—2019《农业轮式和履带拖拉机》及其第1号修改单编制，大纲修订后可根据修改内容进行调整）

附表1：翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）强度检验报告审查记录表
附表2：安全带及其固定装置强度检验报告审查记录表
附表3：轮式拖拉机驾驶员全身振动联合加权加速度检验报告审查记录表

附表4：轮式拖拉机能效等级评价检验报告审查记录表
附表5：可靠性评价及检验报告审查记录表

附表1：
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）强度检验报告审查记录表
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	1
	检验报告应与原件一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	2
	检验报告应有CMA章和检验检测专用章
	☐(有       ☐(无
	

	3
	检验检测机构应有资质（CMA）
	☐(有       ☐(无
	

	4
	检验报告应真实
	核实方式：☐发函 
☐电话：             
☐网站或平台：                   
真实性： ☐(是    ☐(否
	

	5
	检验依据应与推广鉴定大纲规定一致
	☐GB/T 19498(普通轮距) -       
☐GB/T 21956.3(后置窄轮距)-      
☐GB/T 21956.1(前置窄轮距)-      
☐OECD拖拉机规则☐4/☐6/☐7-    
	

	6
	检验结论应符合标准要求
	☐(符合     ☐(不符合
	

	7
	检验报告签发日期应早于鉴定受理日期并符合推广鉴定大纲规定
	☐报告签发日期：

(符合     ☐(不符合
	

	8
	防护装置型式应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	9
	防护装置型号、生产厂应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	10
	相关座椅型号应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	11
	拖拉机型号应包含在“安装该防护装置的拖拉机”列表中
	☐(符合     ☐(不符合
	

	12
	产品规格表中最小使用质量减75kg后与报告中“拖拉机总质量（总重）”的质量变化幅度≤5%
	变化幅度：       %
	

	13
	拖拉机轴距，允许变化幅度≤5%
	变化幅度：       %
	

	14 
	拖拉机最小轮距（前轮/后轮），允许变化幅度≤5%，且不能引起检验依据变化
	变化幅度：       %
	

	15 
	产品规格表中最小使用质量减75kg的值应不大于报告中“用于计算加载能量和压垮力的质量M”的1.05倍，大于时需重新提供防护装置强度检验报告
	☐(不大于     ☐(大于
	

	16 
	应有翻倾防护装置布置图，图上应标注主要尺寸；应有水平加载试验中的力与变形的曲线图
	☐(符合       ☐(不符合
	

	17
	检验报告有无错误
	(无       (有   错误描述：
	

	审查结论
	(采信   ☐(不予采信

	注1：审查结果为选项的，在相应选项前划√，不适用项目单项判定记为“/”。审查结果符合要求时，单项判定记为“+”，否则记为“-”，全部单项判定为“+”时，审查结论为采信，否则不予采信。 
注2：防护装置型式为驾驶室和安全框架两种。注3：同一鉴定单元的其他机型应同时进行审查。注4：检验依据为OECD拖拉机规则时，检测机构应为OECD拖拉机官方试验站，序号1-4不适用。注5：选装半轴套管时，导致出现窄轮距拖拉机和非窄轮距拖拉机时，需分别提供防护装置强度检验报告。


审查人：                     校核人：                 审核人：
附表2：
安全带及其固定装置强度检验报告审查记录表
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	1
	检验报告应与原件一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	2
	检验报告应有CMA章和检验检测专用章
	☐(有       ☐(无
	

	3
	检测机构应有资质（CMA）
	☐(有       ☐(无
	

	4
	检验报告应真实
	核实方式：☐发函 
☐电话：             
☐网站或平台：                   
真实性： ☐(是    ☐(否
	

	5
	检验依据应与推广鉴定大纲规定一致
	☐ JB/T 8303-           
☐ OECD拖拉机规则☐4/☐6/☐7
          
	

	6
	检验结论应符合标准要求
	☐(符合     ☐(不符合
	

	7
	检验报告签发日期应早于鉴定受理日期并符合推广鉴定大纲规定
	检验报告签发日期：☐

(符合     ☐(不符合
	

	8
	座椅型号、生产厂应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	9
	安全带型号、生产厂应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	10
	安全带及其固定装置应能承受不小于4500N 的载荷
	☐(符合     ☐(不符合
	

	11
	“安装该防护装置的拖拉机”列表应包含申请鉴定的机型
	☐(符合    ☐ (不符合
	

	12
	安全带及其固定装置应能承受不小于4450N加上4倍座椅质量（kg）×9.81的载荷（向前45度）、不小于2225N加上2倍座椅质量（kg）×9.81的载荷（向后45度）
	☐(符合    ☐ (不符合
	

	13
	检验报告有无错误
	(无       (有 错误描述：
	

	审查结论
	☐(采信   ☐(不予采信

	注1：审查结果为选项的，在相应选项前划√，不适用项目，单项判定记为“/”。审查结果符合要求时，单项判定记为“+”，否则记为“-”，全部单项判定为“+”时，审查结论为采信，否则不予采信。
注2：检验依据为OECD拖拉机规则时，检验检测机构应为OECD拖拉机官方试验站，第1-4、9、10项不适用，序号8座椅型号应与产品规格表一致、商标或制造商应与产品规格表相关。检验依据为JB/T 8303标准的，11、12项不适用。


审查人：                    校核人：                   审核人：
附表3：
轮式拖拉机驾驶员全身振动联合加权加速度检验报告审查记录表
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	1
	检验报告应与原件一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	2
	检验报告应有CMA章和检验检测专用章
	☐(有       ☐(无
	

	3
	检验检测机构应有资质（CMA）
	☐(有       ☐(无
	

	4
	检验报告应真实
	核实方式：☐发函 
☐电话：             
☐网站或平台：                   
真实性： ☐(是    ☐(否
	

	5
	检验依据应与推广鉴定大纲规定一致
	☐ GB/T 10910-           
☐ GB/T 13876-           
	

	6
	检验结果（联合加权加速度）应≤3.0m/s2
	          m/s2
	

	7
	检验报告签发日期应早于鉴定受理日期并符合推广鉴定大纲规定
	检验报告签发日期：☐

(符合     ☐(不符合
	

	8
	产品型号应为申请鉴定的主机型
	☐(是       ☐(否
	

	9
	检验报告企业名称应为鉴定申请者
	(一致     ☐(不一致
	

	10
	主要技术规格注3应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	11
	检验报告中行驶速度应符合推广鉴定大纲规定
	☐(符合     ☐(不符合
	

	12
	检验报告有无错误
	(无       (有 错误描述：
	

	审查结论
	☐(采信   ☐(不予采信

	注1：审查结果为选项的，在相应选项前划√，不适用项目，单项判定记为“/”。审查结果符合要求时，单项判定记为“+”，否则记为“-”，全部单项判定为“+”时，审查结论为采信，否则不予采信。
注2：中耕拖拉机、园艺拖拉机检验报告中的行驶速度为10km/h±0.5km/h。
注3：主要技术规格是指机架型式、驱动型式、发动机型号、发动机生产厂、发动机型式、发动机进气方式、缸数、标定功率、标定转速，变速箱型式、主变速换档方式、轮胎型号、座椅型号、座椅生产厂。


审查人：                     校核人：                 审核人：
附表4：
轮式拖拉机能效等级评价检验报告审查记录表
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	1
	检验报告应与原件一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	2
	检验报告应有CMA章和检验检测专用章
	☐(有       ☐(无
	

	3
	检验检测机构应有资质（CMA）
	☐(有       ☐(无
	

	4
	检验报告应真实
	核实方式：☐发函 
☐电话：             
☐网站或平台：                   
真实性： ☐(是   (否
	

	5
	检验依据应与推广鉴定大纲规定一致
	☐ NY/T 2207-       
	

	6
	检验结论（能效等级应达到NY/T 2207的1级至4级）
	(符合（能效等级    级）    (不符合
	

	7
	检验报告签发日期应早于鉴定受理日期并符合推广鉴定大纲规定
	检验报告签发日期：

(符合     ☐  (不符合
	

	8
	产品型号应为申请鉴定的主机型
	☐(是       ☐(否
	

	9
	检验报告企业名称应与鉴定申请者一致
	(一致     ☐(不一致
	

	10
	主要技术规格注3应与产品规格表一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	11
	离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离实测值，允许偏差20mm
	偏差：           
	

	12
	最小使用质量实测值，允许偏差≤5%
	偏差：           
	

	13
	标准配重(前/后) 实测值，允许偏差≤5%
	偏差：           
	

	14 
	发动机标定转速下动力输出轴最大功率应符合大纲要求
	☐(符合     ☐(不符合
	

	15
	最大牵引功率应符合大纲要求
	☐(符合     ☐(不符合
	

	16
	动力输出轴标定工况、动力输出轴8工况、最大牵引功率工况应分别列出能效比和能效等级
	☐(符合     ☐(不符合
	

	17
	检验报告有无错误
	(无   (有 错误描述：
	

	审查结论
	☐(采信   ☐(不予采信

	注1：审查结果为选项的，在相应选项前划√，不适用项目，单项判定记为“/”。审查结果符合要求时，单项判定记为“+”，否则记为“-”，全部单项判定为“+”时，审查结论为采信，否则不予采信。注2：若能效报告中为其他端面至后驱动轴轴心线的水平距离，企业应提供说明材料，并在鉴定过程中测量该水平距离。注3：主要技术规格是指机架型式、驱动型式、发动机型号、发动机生产厂、发动机型式、发动机进气方式、缸数、标定功率、标定转速，变速箱型式、主变速换档方式、轮胎型号、动力输出轴传动比。注4：园艺拖拉机不考核能效等级。


审查人：                     校核人：                 审核人：
附表5：
可靠性评价及检验报告审查记录表
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	1
	检验报告应与原件一致
	☐(一致     ☐(不一致
	

	2
	检验报告应有检验检测机构公章及CMA章
	☐(有       ☐(无
	

	3
	检验检测机构应有资质（CMA）
	☐(有       ☐(无
	

	4
	检验报告应真实
	核实方式：☐发函 
☐电话：             
☐网站或平台：                   
真实性： ☐(是    ☐(否
	

	5
	检验依据应与推广鉴定大纲规定一致
	☐ GB/T 24648.1-            
☐ NY/T 2453-         
	

	6
	检验结论应符合标准要求
	☐(符合要求  ☐(不符合要求
	

	7
	检验报告签发日期应早于鉴定受理日期并符合推广鉴定大纲规定
	检验报告签发时间：

(符合      ☐(不符合
	

	8
	可靠性试验起止日期
	
	/

	9
	可靠性使用试验地点
	
	/

	10
	可靠性试验产品型号应符合推广鉴定大纲关于采信的要求注4
	试验报告产品型号：          
□可靠性试验样机型号即为申请鉴定主机型，且满足大纲第4.2.1条要求
□可靠性试验样机是与主机型功率代号相同的符合推广鉴定大纲第4.2.1条其他机型
□可靠性试验样机的功率代号（马力）大于申请鉴定的符合推广鉴定大纲第4.2.1条其他机型
	

	11
	动力输出轴试验结果汇总表、液压悬挂试验结果汇总表、制动试验结果汇总表应有750小时使用试验前后的试验数据，性能下降超出范围的应计入故障。
	☐(符合     ☐(不符合
	


审查人：                     校核人：                 审核人：

可靠性评价及检验报告审查记录表（续完）
样机型号:                             审查日期:
检验报告编号：                        检测机构：
	序号
	审查项目及要求
	审查结果
	单项
判定

	12
	田间作业
	/
	样机1
	样机2
	/

	
	
	田间作业平均负荷系数不低于55％
	    %
	    %
	

	
	
	田间作业时间占总时间比例不少于70%
	    %
	    %
	

	13
	可靠性试验故障汇总
	致命故障ZM
	   个
	

	
	
	严重故障YZ
	   个
	/

	
	
	一般故障YB
	   个
	/

	
	
	轻度故障QD
	   个
	/

	14
	可靠性评价依据GB/T 24648.1-2009标准时，平均故障间隔时间(MTBF)≥210h,无故障性综合评分值(Q)≥70为合格。
	MTBF      h, Q    分
	

	15
	可靠性评价依据NY/T 2453-2013标准时，平均当量严重故障间隔时间(MTBF)≥300h,无故障性综合评分值(Q)≥70为合格。
	MTBF2D      h, Q    分
	

	16
	检验报告有无错误
	(无       (有 错误描述：
	

	审查结论
	☐(采信   ☐(不予采信

	注1：审查结果为选项的，在相应选项前划√，不适用项目，单项判定记为“/”。审查结果符合要求时，单项判定记为“+”，否则记为“-”，全部单项判定为“+”时，审查结论为采信，否则不予采信。
注2：采信可靠性试验报告时，不区分主机型的副变速、翻倾防护装置、配重、轮距、轮胎数量、液压输出组数等不同配置情况。
注3：不允许出现致命故障。
注4：满足DG/T 001-2019第4.2.1条要求，指整机型式、机架型式、驱动型式、变速箱（器）型式、主变速前进挡位数和换挡方式、离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离、变速箱齿轮副轴孔中心距等均一致，功率代号（马力）的比值在允许的范围。若可靠性报告中未列全相关参数，企业应提供说明材料。
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