农用无人驾驶航空器购置补贴方案
为推动农业“特”“优”战略实施和有机旱作农业发展，强化现代农业科技和装备支撑，根据《山西省农业农村厅 山西省财政厅关于印发2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》（晋农规发〔2024〕3号）等有关规定，我省决定开展农用无人驾驶航空器购置补贴工作，制定本方案。
一、补贴对象

补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

购机者原则上应完成实名登记、投保责任保险等，并对购买行为的真实性负责。

二、补贴机具
符合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国令第761号）规定的农用无人驾驶航空器产品，即最大起飞重量不超过150千克，最大飞行真高不超过30米，最大平飞速度不超过50千米/小时，最大飞行半径不超过2000米，具备空域保持能力和可靠被监视能力，专门用于植保、播种、投饵等农林牧渔作业，全程可以随时人工介入操控的无人驾驶航空器。除规定技术条件外，还须符合以下条件：

（一）产品和生产企业须符合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》相关要求，同时，生产企业须建立有智能化管控平台，能够对其产品的作业飞行实行远程实时监测、安全管控，确保其生产的产品具备向无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台报送信息的能力。

（二）2025年1月1日后购置且激活的符合政策要求的农用无人驾驶航空器（以发票日期、激活记录日期为准）。

（三）须获得农机购置与应用补贴机具资质采信认证机构颁发的农机自愿性产品认证证书。

三、补贴标准
农用无人驾驶航空器购置补贴实行定额补贴，补贴标准按《山西省农用无人驾驶航空器补贴额一览表》（见附件1）执行。

四、操作流程

按照农机购置与应用补贴政策规定的操作流程和审核要求办理。

生产、销售企业应分别在补贴申办服务系统内和机具发票注明出厂编号（机身编码）及对应的飞控编码。

购机者购机并自行完成不少于在我省作业1000亩的植保作业量后，自主向当地农业农村部门提出补贴资金申领事项，须携带机具并提供以下材料：个人身份证件或农业生产经营组织工商营业执照（统一社会信用代码）及其法定代表人身份证件等原件及复印件；购买补贴机具税控发票等原件及复印件；操作证书（农业生产经营组织应有所属成员或有关人员的操作证书）；购机者银行卡（折）账号、开户名等；市、县政策实施要求提供的其他必要信息，并须签署《农用无人驾驶航空器购置补贴申领承诺书》（见附件2）。

上述材料的真实性、完整性和有效性由购机者和产销企业分别负责，并承担相应的法律责任。

县（市、区）农业农村部门按核验要求对补贴申请资料进行形式审核，对补贴机具进行核验。

五、实施要求

（一）加强领导，明确分工。农用无人驾驶航空器购置补贴是农机购置与应用补贴工作的重要组成部分。各级农业农村、财政部门要充分发挥各级农机购置与应用补贴领导小组作用，加强与财政、航空等有关部门协调，健全完善风险防控制度和内部控制规程，形成工作合力。

（二）强化培训，合规作业。农用无人驾驶航空器作为特殊的农业机械，操作要求相对较高，必须严格遵守国家相关规定和要求开展作业活动。各地农业农村部门要严格审核补贴对象条件，对未取得操作证书的购机者，不予办理补贴。生产企业要根据航空管理部门的要求，对购机者进行培训和考核，并核发操作证书。购机者取得操作证书后方可从事作业活动。
（三）加强管控，防范风险。各县（市、区）要切实加强监管，审慎兑付补贴资金。如发现补贴产品存在明显缺陷或可能存在重大政策风险的，要立即暂停受理，并向上级主管部门报告。对发现存在不履行承诺等违法行为，以及套取补贴资金的经营主体，要第一时间取消其补贴资格，依法依规严肃处理，并追缴国家补贴资金，对涉嫌犯罪的移送司法机关依法严厉查处。
（四）跟踪问效，上报总结。各地加强补贴产品农事作业效果的跟踪了解，总结农用无人驾驶航空器运行管理经验和规律。认真评估政策实施情况，包括机具补贴情况、政策实施效益、补贴对象评价及意见、存在的问题、政策完善建议等，随年度农机购置与应用补贴工作总结一并报送。
本方案未尽事宜，其实施和监管参照《山西省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》执行。

各市、县农业农村、财政部门可结合实际，根据本方案制定印发本级农用无人驾驶航空器购置补贴配套文件。 

附件：1.山西省农用无人驾驶航空器补贴额一览表
2.农用无人驾驶航空器购置补贴申领承诺书

附件1
山西省农用无人驾驶航空器补贴额一览表
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政补贴（元）
	备注

	田间管理机械
	植保机械
	农用

（植保）

无人驾驶

航空器

（可含撒播

等功能）
	10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器
	10L≤药液箱额定容量＜20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	6000
	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。
2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。
3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。

	
	
	
	20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器
	20L≤药液箱额定容量＜30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	9000
	

	
	
	
	30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器
	30L≤药液箱额定容量＜50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	12000
	

	
	
	
	50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器
	药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	14400
	

	
	
	
	15—25L单旋翼植保无人驾驶航空器
	15L≤药液箱额定容量＜25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	9000
	

	
	
	
	25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器
	药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏
	12000
	


附件2

农用无人驾驶航空器购置补贴申领承诺书
本人承诺以下事项：
1.本人知悉并遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国令第761号）相关规定，并按要求完成实名登记激活。
2.本人确定所购置的无人驾驶航空器已依法投保责任保险。
3.本人承诺该农用无人驾驶航空器仅用于由取得合格操作证书的机手从事农用作业活动。

4.本人的购买行为、发票、购机价格、身份等信息真实，未重复享受中央及地方财政其他补助资金。

以上承诺如有虚假，愿接受有关主管部门处理，并承担相关法律责任。

购机者：

年  月  日
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