附件1
厦门市标准化粮食烘干中心（点）

补贴实施方案

为推动标准化粮食烘干中心（点）（以下简称：烘干中心（点））建设，构建以烘干中心（点）为主烘干作业体系，对配套烘干成套设施装备的标准化粮食烘干中心（点）给予补贴，具体实施方案如下。

一、补贴标准

标准化粮食烘干中心（点）购置的烘干成套设施设备，须为2025年1月1日之后购置的，已享受财政资金补助的不再享受补贴，机具的基本配置和参数、补贴额如下：

	序号
	档次名称
	基本配置和参数
	市级财政补贴额（元）

	1
	批处理量20-30吨烘干中心（点）配套的烘干成套设施装备
	（1） 粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥2台，20吨＜合计批处理量≤30吨。须为农机购置补贴产品。
（二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>30万kcal/h。
（三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t/h。
（四）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。
（五）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。
（六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。
	105000

	2
	批处理量30-50吨烘干中心（点）循环式配套的烘干成套设施装备
	（一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥2台，30吨＜合计批处理量≤50吨。须为农机购置补贴产品。
（二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>50万kcal/h。
（三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t/h。
（四）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。
（五）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。
（六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。
	165000

	3
	批处理量20-50吨烘干中心（点）循环式配套的附属设施
	（一）除尘系统：除尘室面积≥30平方米，配备除尘设备。
（二）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥250平方米。
	100000

	4
	批处理量50-90吨烘干中心（点）（循环式）配套的烘干成套设施装备
	（一）粮食烘干机：循环式谷物烘干机≥3台，50吨＜合计批处理量≤90吨。须为农机购置补贴产品。
（二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥1台，合计输出热量>50万kcal/h。
（三）清选机：组合清理筛、圆筒初清筛或双层圆筒初清筛≥1台，合计处理量≥30t。
（四）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。
（五）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。
（六）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。
（七）提升机：畚斗式或斗式提升机，每台提升量≥30t/h。
（八）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。
	315000

	5
	批处理量50-90吨烘干中心（点）循环式配套的附属设施
	（一）除尘系统：除尘室面积≥42平方米，配备除尘设备。
（二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。
（三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥450平方米。
	167500

	6
	批处理量50-90吨烘干中心（点）平床式、槽式等配套的烘干成套设施装备
	（一）粮食烘干机：平床式、槽式或滚筒式烘干机≥11台，50吨＜合计谷物批处理量≤90吨。须为农机购置补贴产品。
（二）热源设备：热泵、电加热、燃油、燃气、天然气、生物质颗粒或太阳能等热源设备≥2台，合计输出热量>50万kcal/h。
（三）烘前仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。
（四）烘后仓：粮食钢板筒仓或装配式金属筒仓≥1台，总容量≥30t。
（五）输送机：刮板机或皮带输送机，每台输送量≥30t/h。
（六）数字化管理：实现粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况监测等功能。
	442500

	7
	批处理量50-90吨烘干中心（点）平床式、槽式等配套的附属设施
	（一）除尘系统：除尘室面积≥42平方米，配备除尘设备。

（二）仓储设施：金属储粮筒仓等仓储设施设备，容量≥30t。
（三）烘干厂区房：主体封闭式，面积≥800平方米。
	272500


二、操作程序

补贴实行先购后补、区级结算、直补到卡（账）的方式，具体操作程序为：
（一）申请补贴。建设主体对照补贴标准要求购置配套烘干成套设施设备。投入使用后，建设主体持本人身份证件（农业生产经营组织持法定代表人身份证件和营业执照）、购机税控发票、银行卡（折）、烘干用房用地（用地项目建设方案基本信息备案表、项目用地协议、用地使用及复垦协议书）、烘干中心（点）照片等相关资料，向区级农业农村部门提出补贴申请，并填写《厦门市标准化粮食烘干中心（点）补贴申请表》（详见附表1）。

（二）受理审核。区级农业农村部门通过厦门农机购置与应用补贴申请办理服务系统受理补贴申请，审核补贴申请材料，组织2名以上工作人员现场核实验收，按要求填写《厦门市标准化粮食烘干中心（点）补贴核实验收表》（详见附表2）。有条件的区可委托有资质的第三方机构现场验收，提供技术支撑。

（三）公示信息。区级农业农村部门通过区级农机购置补贴信息公开专栏公示补贴申请信息，公示期为5个工作日。

（四）兑付资金。公示无异议后，各区按照农机购置补贴有关程序要求兑付补贴资金。

(五)留存资料。补贴资金兑付后,区级农业农村部门对申请、核验、资金兑付等材料留存备用备查，留存期限5年。
附表：1.厦门市标准化粮食烘干中心（点）补贴申请表

      2.厦门市标准化粮食烘干中心（点）补贴核实验收表
附表1-1

厦门市标准化粮食烘干中心（点）补贴申请表

	申请人
	 
	联系电话
	 
	 

	法人代码或身份证号码
	 
	开户行及帐号、卡号
	 
	 

	具体建设地点

（街镇、行政村、自然村、经纬度）
	
	 

	烘干设施装备类型
	
	 

	粮食烘干机
	
	热源设备
	
	 

	清选机
	
	烘前仓
	
	

	烘后仓
	
	输送机
	
	

	提升机
	
	除尘系统
	
	

	仓储设施
	
	烘干用房
	
	

	数字化管理
	
	购置建设时间
	
	

	用地落实情况
	
	投入使用情况
	
	

	申请补贴金额（元）
	
	 

	申请人
	对补贴申请材料的真实性负责，承担烘干中心（点）建设的主体责任。 

                                         盖章、签字

                                 年     月     日
	 

	区级农业农村部门意见
	                   签字、公章  

                   年     月     日
	


申请日期：    年   月   日

附表1-2

标准化粮食烘干中心（点）补贴核实验收表

编号：            

	建设主体
	 
	联系电话
	 

	具体建造地点
	        街镇       行政村       自然村（经纬度：            ）

	补贴烘干设施装备核实验收

	粮食烘干机
	
	热源设备
	

	清选机
	
	烘前仓
	

	烘后仓
	
	输送机
	

	提升机
	
	除尘系统
	

	仓储设施
	
	烘干用房
	

	数字化管理
	
	购置建设时间
	

	用地落实情况
	
	投入使用情况
	

	符合哪类烘干中心（点）烘干设施装备标准要求
	

	补贴金额（元）
	

	核实验收组意见：（对总体情况及验收结果判定等提出意见）

                                    核实验收组长签字：                         

                                     年   月    日

	区级农业农村部门意见：

（领导签字、单位盖章）

　　　　　　　                                  年 　月 　日

	核实验收组及其他参加人员名单：

	单位
	职务、职称
	签字

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	


附件2

厦门市粮食产地烘干用房补贴实施方案

为切实推进我市粮食产地烘干用房建设，在参照《福建省机库补贴实施办法》的基础上，结合我市实际，制定本方案。

一、烘干用房补贴条件

烘干用房用地应为已备案的设施农用地或手续完整的建设用地，按照实际使用面积进行补贴，补贴面积最高在1000平方米以内。

二、烘干用房补贴标准

（一）类型1：主体封闭式，地面平整，侧立面为彩钢瓦结构或砖混结构，屋顶为彩钢瓦或树脂瓦结构。立柱为H型钢结构（截面长×宽不小于300×200mm 、350×175mm 或370×170mm）或4mm厚5号以上角钢桁架结构（截面长×宽不小于350×350mm 或300×450mm ）等型式。肩高不低于6米。烘干用房还应配有除尘装置。该类型补贴标准为130元/平方米。

（二）类型2：主体封闭式，地面平整，侧立面为彩钢瓦结构或砖混结构，屋顶为彩钢瓦或树脂瓦结构。立柱为钢管（外径不小于159mm）、H型钢结构（截面长×宽不小于200×100mm）或3.5mm厚4号以上角钢桁架结构（截面长×宽不小于300×300mm）等型式。肩高不低于5米。烘干用房还应配有除尘装置。该类型补贴标准为90元/平方米。

同一烘干用房只能补助一次，已经享受过财政资金补助的不再享受补贴。

三、操作程序

烘干用房补贴实行先建后补、区级结算、直补到卡（账）的方式，具体操作程序为：

（一）申请补贴。补贴对象在建设前应向区级农业农村部门备案，并填写《厦门市粮食烘干用房补贴备案表》（详见附件1-1）。建成后，补贴对象持本人身份证件（农业生产经营组织持法定代表人身份证件和营业执照）、烘干用房的设施用地凭证（用地项目建设方案基本信息备案表、项目用地协议、用地使用及复垦协议书）、照片、拥有机具的发票、银行卡（折）等相关资料，向区级农业农村部门提出补贴申请，并填写《厦门市粮食烘干用房补贴申请表》（详见附件1-2）。

（二）审核验收。区级农业农村部门对补贴对象提供符合规定的申请材料进行审核，组织2名以上工作人员根据《厦门市粮食烘干用房补贴核实验收办法》（详见附件1-3）进行现场核实验收。有条件的区可委托有资质的第三方机构现场验收，提供技术支撑。

（三）录入申请。区级农业农村部门将核实验收通过的补贴申请录入厦门农机购置与应用补贴申请办理服务系统。

（四）公示信息。区级农机化主管部门通过本级农机购置补贴信息公开专栏公示补贴信息，公示期为5个工作日。

（五）兑付资金。公示无异议后，各区按照农机购置补贴有关程序兑付补贴资金。

（六）留存资料。补贴资金兑付后,区级农业农村部门对申请、核验、资金兑付等材料留存备用备查，留存期限5年。

附件：1-1.厦门市粮食烘干用房补贴备案表
      1-2.厦门市粮食烘干用房补贴申请表
1-3.厦门市粮食烘干用房补贴核实验收办法

附件2-1

厦门市粮食烘干用房补贴备案表

备案日期：    年   月   日

	备案人
	 
	联系电话
	 
	 

	法人代码或身份证号码
	 
	具体建设地点（街镇、行政村、自然村、经纬度）
	 
	 

	开户行及帐号、卡号
	 
	 

	用地是否备案或

手续完整
	
	

	开工时间
	 
	预计完工时间
	 
	 

	拟建造类型
	 
	预计申请面积（平方米）
	 
	 

	实施建造情况
	 

	（对照规定的建设标准，说明用房类型，主体规格、主要配套装置，建造方式等情况。）

 
	 

	备案人
	对备案烘干用房补贴的真实性负责。                                 

                 盖章、签字

                                         年     月     日
	

	区级农业农村部门意见
	                   签字、公章  

                   年     月     日
	

	附件清单
	1.用地落实相关材料复印件；

2.身份证件复印件；

3.其他材料。
	


附件2-2

厦门市粮食烘干用房补贴申请表

申请日期：    年   月   日

	申请人
	 
	联系电话
	 
	 

	法人代码或身份证号码
	 
	具体建设地点（街镇、行政村、自然村、经纬度）
	 
	 

	开户行及帐号、卡号
	 
	 

	机具原值（万元）
	 
	机具数量（台套）
	 
	 

	建成烘干用房规模（平方米）
	 
	
	 
	 

	已建烘干用房是否享受过其他财政资金补助
	
	用地是否备案或手续完整
	
	

	申请烘干用房补贴类型
	 
	申请烘干用房面积   （平方米）
	 
	 

	申请补贴标准（元/平方米）
	 
	申请补贴总额  （万元）
	 
	 

	申请人
	对申报烘干用房补贴的真实性负责，承担烘干用房建设的主体责任。

         

                        

                 盖章、签字

                                 年     月     日
	

	区级农业农村部门意见
	                  签字、公章  

                   年     月     日
	

	附件清单
	1.用地落实相关材料复印件；

2.身份证件复印件；

3.其他材料。 
	


附件2-3

厦门市粮食烘干用房补贴核实验收办法

为加强和规范粮食烘干用房补贴的核实验收工作，制定本办法。

一、补贴对象的核实确认

1.查看本人身份证明等材料。

2.现场查看机具实物、对照农机具发票等，核实申请人拥有机具的情况及原值。

3.通过信用中国、信用中国（福建）、信用中国（福建厦门）中国执行信息公开网，查询申请人是否有失信行为等异常情况。查询过程中，打印查询结果作为凭证。

二、烘干用房的核实验收

1.材质证明。烘干用房材质、材质厚度、规格尺寸由申请人负责提供生产厂家的质检证明，或供货单位的证明，作为验收附件。核实验收组不进行材质方面的检测。

2.主体结构确认。核实验收组对烘干用房立柱的规格尺寸进行实地测量，对侧立面结构和屋顶结构进行核实。结果允许误差为±5%。

3.高度与面积测量。烘干用房肩高为库体侧立面立柱与横梁结合点到地面的高度，测量以最低处为准；烘干用房补贴面积测量以烘干用房地面实际使用面积为准。结果允许误差为±5%。

4.主要配套装置。核实验收时现场查对看是否配置除尘装置等。

核实验收组按照上述验收内容逐项核实验收，对核实验收过程进行拍照，并根据现场核实验收的情况填写核实验收表（见附表），评定核实验收结果，整理并存档各项证明材料。

三、其他事项

区级农业农村部门在组织核实验收过程中，对补贴建设标准等难以判定的重大问题，可向市级农业农村部门提出书面请示，由市级农业农村部门组织相关人员研究审核后书面函复，作为是否符合要求的依据。

附表：厦门市粮食烘干用房补贴核实验收表
附表

厦门市粮食烘干用房补贴核实验收表

编号：            

	建设主体
	 
	竣工时间
	 

	具体建造地点
	       街镇      行政村      自然村（经纬度：            ）

	补贴对象核实确认

	是否拥有粮食烘干设施设备原值

35万元以上
	
	是否有失信行为等异常情况
	

	是否被取消或暂停农机购置补贴资格或被列入农机购置补贴黑名单
	

	烘干用房核实验收

	立柱结构及尺寸（mm）
	
	实测肩高（m）
	

	侧立面结构
	
	屋顶结构
	

	主要配套装置
	 

	类型及补贴标准
	
	实测使用面积（㎡）
	
	补贴金额（万元）
	

	核实验收组意见：（对总体情况及验收结果判定等提出意见） 

                                    核实验收组长签字：                         

                                     年   月    日

	区级农业农村部门意见：

（领导签字、单位盖章）

　　　　　　　                               年 　月 　日

	核实验收组及其他参加人员名单 ：

	单位
	职务、职称
	签字

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	




