附件17
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1.1.2米及以上行距的机械化深翻开沟及种植作业是指新植蔗采用机械化耕作方式，单一行距的连续3行的平均行距大于等于1.2米，宽窄行的连续3个宽行的平均行距大于等于1.2米。
2.“北斗导航辅助驾驶一体化联合种植技术”（简称“联合种植”）作业是指使用通过农业机械试验鉴定或糖料蔗良法技术推广补助作业机具性能检验的甘蔗联合种植机，配备北斗导航辅助驾驶系统，一次性开展开沟、摆种、覆土等工序的作业。
3.“北斗导航辅助驾驶铺设滴管（喷管）一体化联合种植技术”（简称“联合种植+铺管”）作业是指使用通过农业机械试验鉴定或糖料蔗良法技术推广补助作业机具性能检验的甘蔗联合种植机，配备北斗导航辅助驾驶系统，一次性开展开沟、摆种、覆土、铺设滴（喷）管等工序的作业。
4.联合机收是指使用通过农业机械试验鉴定或糖料蔗良法技术推广补助作业机具性能检验的甘蔗联合收获机，一次完成甘蔗茎秆割断、蔗叶分离、蔗茎收集（自带收集装置或与其他装置配合完成收集）等内容的作业。
5.机械化切段除杂是指使用通过农业机械试验鉴定，具有小时作业量10吨以上高效除杂能力的糖料蔗除杂成套设备（设施），对糖料蔗进行切段除杂的作业。
6.机械化整秆除杂是指使用通过农业机械试验鉴定，具有小时作业量6吨以上高效除杂能力的糖料蔗除杂成套设备（设施），对糖料蔗进行整秆除杂的作业。
7.割铺机收是指使用通过农业机械试验鉴定或糖料蔗良法技术推广补助作业机具性能检验的甘蔗割铺机，一次完成甘蔗茎秆割断并可实现规则铺放的作业。
8.割堆机收是指使用通过农业机械试验鉴定或糖料蔗良法技术推广补助作业机具性能检验的甘蔗割堆机，一次完成甘蔗茎秆割断并可实现适量收集和自卸堆放的作业。
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