附件3
[bookmark: _GoBack]丘陵山区花生机械化播收配套装备
熟化项目
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]项目目的：针对四川省丘陵山区花生种植地块细碎、坡度大、形状不规则且土壤黏重，导致播种与收获关键环节机械化水平较低的突出问题，开展适宜丘陵山区地形与土壤条件的花生播种和收获配套装备的熟化和改进，加快装备推广应用，有效提升花生生产机械化水平。
研发内容：围绕丘陵山区花生生产轻简、高效、适配、低损的核心需求，熟化与改进适用于中小地块的轻量化精量播种机、花生分段收（挖掘、捡拾）成套设备，开展关键作业部件和行走仿形系统优化，提高坡地作业稳定性、黏土通过性与作业可靠性，提高机械播种质量、降低机械收获损失率，提升播收装备适应性。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]技术要求：
熟化适宜四川丘陵山区的花生精量播种机：悬挂式一垄两行花生精量播种机（带起垄覆膜功能）。作业效率≥3.0亩/h，最大作业坡度不低于10°，行距、株距可调，穴粒数合格率≥90%、穴距合格率≥90%、空穴率≤2%、播种深度合格率≥85%。悬挂式一垄两行花生精量播种机、起垄机、覆膜机的垄高、垄顶宽符合当地农艺要求，垄高合格率≥75%，垄顶宽合格率≥70%，膜边覆土率≥95%、种肥间距合格率≥90%。对样机进行累计作业18小时的生产查定，有效度≥98%。
熟化适宜丘陵山区小地块和黏重土壤条件的花生分段收成套设备（含挖掘机、捡拾联合收获机）1套；最大作业坡度不小于10°；其中：挖掘机作业效率≥2.0亩/h、总损失率≤3.0%、埋果率≤2.0%、含土率≤20.0%；捡拾联合收获机作业效率≥1.2亩/h、总损失率≤5.0%、含杂率≤8.0%、破碎率≤5.0%。对样机进行累计作业18小时的生产查定，有效度≥98%。
注：测试条件应满足坡度10°±1°，土壤含水量18%～25%的沙土、沙壤土、壤土、黏重土的要求。
考核指标：
1.产业化销售符合技术要求的花生精量播种机和花生分段收成套设备各≥12台（套），其中悬挂式精量播种机≥12台，挖掘机≥12台，捡拾联合收获机≥12台，机具应安装北斗智能监测终端（加装摄像头，用于上传作业图像）；
2.构建不同区域、不同栽培模式的应用场景不少于3个，涵盖小地块、不同坡度等典型丘区地形地貌，每个场景100亩以上，完成机具操作规范、配套农艺技术报告、田间档案各1份；
3.全省推广应用面积≥2400亩。

