附件
《上海市2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第四批）》（公示稿）

中央财政资金补贴范围（4大类4小类8品目）

	序号
	大 类
	小 类
	品 目
	分类名称
	主要配置及参数
	补贴额（元）
	备注

	1
	水产养殖机械
	投饲机械
	投（饲）饵机
	智能投饵船
	结构型式：水上移动式；推进方式：明轮驱动；连续运营5h以上；导航型式：北斗卫星导航；行走方式：自主巡航作业和遥控作业；具备投喂黏软饲料和施液功能；料箱容量≥70kg（颗粒饵料）；蓄电池容量≥50Ah；最大投（饲）饵距离≥10m；最大投（饲）饵能力≥100kg/h
	4000
	

	2
	畜禽养殖机械
	饲养设备
	喂（送）料机
	螺旋弹簧式喂（送）料机
	螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径≥36mm；料管长度≥30m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置
	2900 
	

	3
	畜禽养殖机械
	饲养设备
	喂（送）料机
	100-200m塞盘链式喂（送）料机
	100m≤送料长度＜200m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置
	3600 
	

	4
	畜禽养殖机械
	饲养设备
	喂（送）料机
	200m及以上塞盘链式喂（送）料机
	送料长度≥200m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置
	4700 
	

	5
	畜禽养殖机械
	饲养设备
	喂（送）料机
	行车式喂料机
	行车式;喂料机层数≥3;料斗行程距离(行车行程)≥2.5m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置
	2500 
	

	6
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	清粪机
	200—300m²输送带式清粪机
	输送带式；200m²≤输送带面积＜300m²
	3000
	

	7
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	清粪机
	300—400m²输送带式清粪机
	输送带式；300m²≤输送带面积＜400m²
	4000
	

	8
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	清粪机
	400—500m²输送带式清粪机
	输送带式；400m²≤输送带面积＜500m²
	5000
	

	9
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	清粪机
	500m²及以上输送带式清粪机
	输送带式；输送带面积≥500m²
	6000
	

	10
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪污固液分离机
	筛筒面积0.5m²及以上粪污固液分离机
	筛筒面积≥0.5m²；结构型式：螺旋挤压式
	2200
	

	11
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪污固液分离机
	斜筛面积0.35—0.8m²粪污固液分离机
	0.35m²≤斜筛面积＜0.8m²；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式
	3000
	

	12
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪污固液分离机
	斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机
	斜筛面积≥0.8m²；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式；配备振动电机
	3800
	

	13
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪便发酵处理设备
	50—80m³罐式畜禽粪便发酵处理机
	罐式、自动上料；50m³≤盛料容器容积＜80m³
自动上料、加温材质
	81000
	

	14
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪便发酵处理设备
	80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机
	罐式、自动上料；80m³≤盛料容器容积＜100m³
自动上料、加温材质
	108000
	

	15
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪便翻堆设备
	2.5—3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机
	2.5m≤工作幅宽＜3m；配套动力型式：柴油机；配套总功率≥51.5kW
	13500
	

	16
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	畜禽粪便翻堆设备
	3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机
	工作幅宽≥3m；配套动力型式：柴油机；配套总功率≥73.5kW
	19800
	

	17
	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备
	畜禽粪污资源化利用设备
	沼液沼渣抽排设备
	1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排设备
	自走式；罐体容积≥1.5m³
	1000
	

	18
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器
	20L≤药液箱额定容量＜30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2  组及以上；具有避障系统；具有RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	6000
	调整补贴额

	19
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器
	30L≤药液箱额定容量＜50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	8000
	调整补贴额

	20
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器
	药液箱额定容量≥50L；多旋翼； 电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	10400
	调整补贴额

	21
	种植施肥机械
	栽植机械
	移栽机
	6行及以上悬挂式、牵引式全自动毯状苗油菜移栽机
	结构型式：悬挂式或牵引式；工作行数：≥6行；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率：≥120株(穴)/(分•行)；栽植密度：≥6000株(穴)/亩；栽植深度可调，株距可调
	9000
	

	22
	种植施肥机械
	栽植机械
	移栽机
	4行自走式全自动毯状苗油菜移栽机
	结构型式：手扶自走式；工作行数：4行；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率：≥120株(穴)/(分•行)；栽植密度：≥6000株(穴)/亩；栽植深度可调，株距可调
	7500
	

	23
	种植施肥机械
	栽植机械
	移栽机
	4行油菜毯状苗联合移栽机
	结构型式：与拖拉机配套；工作行数：4行；配套功率：≥70马力；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率：≥120株(穴)/(分•行)；栽植密度：≥6000株(穴)/亩；栽植深度可调，株距可调；能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业
	16200
	

	24
	种植施肥机械
	栽植机械
	移栽机
	6行及以上油菜毯状苗联合移栽机
	结构型式：与拖拉机配套；工作行数：≥6行；配套功率：≥100马力；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率：≥120株(穴)/(分•行)；栽植密度：≥6000株(穴)/亩；栽植深度可调，株距可调；能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业
	20000
	




