附件

	四川省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表

（2026年第一批调整）

	序号
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政补贴（元）
	备注
	是否通用类

	1
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器
	10L≤药液箱额定容量＜20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	4000
	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
	通用类

	2
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器
	20L≤药液箱额定容量＜30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	6000
	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
	通用类

	3
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器
	30L≤药液箱额定容量＜50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	6280
	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
	通用类

	4
	田间管理机械
	植保机械
	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）
	50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器
	药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏
	10400
	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
	通用类

	5
	田间监测及作业监控设备
	田间作业监控设备
	辅助驾驶（系统）设备（含渔船用）
	辅助驾驶（系统）设备
	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号；直线精度≤2.5cm
	2060
	
	通用类

	6
	耕整地机械
	耕地机械
	微型耕耘机
	功率2-4kW微型耕耘机
	发动机燃油种类：柴油或汽油；2.0kW≤发动机标定功率＜4.0kW
	550
	
	通用类

	7
	耕整地机械
	耕地机械
	微型耕耘机
	功率4kW及以上汽油机微型耕耘机
	发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率≥4.0kW
	580
	
	通用类

	8
	耕整地机械
	耕地机械
	微型耕耘机
	功率4kW及以上柴油机微型耕耘机
	发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率≥4.0kW
	800
	
	通用类

	9
	田间管理机械
	中耕机械
	田园管理机
	功率2-4kW田园管理机
	发动机燃油种类：柴油或汽油；2.0kW≤发动机标定功率＜4.0kW
	550
	
	非通用类

	10
	田间管理机械
	中耕机械
	田园管理机
	功率4kW及以上汽油机田园管理机
	发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率≥4.0kW
	580
	
	非通用类

	11
	田间管理机械
	中耕机械
	田园管理机
	功率4kW及以上柴油机田园管理机
	发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率≥4.0kW
	800
	
	非通用类

	12
	田间管理机械
	修剪防护管理机械
	修剪机
	单人手提式茶树修剪机
	自带动力;单人操作;作业幅宽≥0.5m
	250
	
	非通用类

	13
	田间管理机械
	修剪防护管理机械
	修剪机
	电池额定容量≥4Ah电动果树修剪机
	锂电池；电池额定电压≥36V；电池额定容量≥4Ah；最大剪切直径≥40mm。配备充电器1个、同等锂电池不少于2组，应具有安全防护功能
	240
	
	非通用类

	14
	收获

机械
	粮食作物收获机械
	脱粒机
	稻麦脱粒机
	稻麦脱粒机；带清选装置；全喂入脱粒机：主滚筒工作长度≥400mm；半喂入脱粒机：主滚筒工作长度≥700mm
	200
	
	非通用类

	15
	田间管理机械
	植保机械
	喷雾机
	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机
	喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式
	2000
	
	通用类

	16
	田间管理机械
	植保机械
	喷雾机
	18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机
	18马力≤功率＜50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向
	9000
	
	通用类

	17
	收获

机械
	油料作物收获机械
	油菜籽收获机
	单滚筒油菜脱粒机
	脱粒滚筒数量：1个；带切碎装置、清选装置；脱粒滚筒长度≥800mm；整机质量≥80kg
	300
	
	非通用类

	18
	收获

机械
	油料作物收获机械
	油菜籽收获机
	多滚筒油菜脱粒机
	脱粒滚筒数量：≥2个；带切碎装置、清选装置；脱粒滚筒长度≥680mm；整机质量≥90kg
	400
	
	非通用类

	19
	收获

机械
	油料作物收获机械
	花生收获机
	1.6-2.5m自走履带式花生捡拾收获机
	结构型式:自走履带式;1.6m≤捡拾机构工作幅宽＜2.5m;发动机标定功率≥55kW;最小离地间隙≥240mm;履带宽度≥350mm;摘辊(滚筒)数量≥2;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能
	24000
	
	非通用类


信息公开选项：主动公开


