附件6 
[bookmark: _GoBack]高性能播种机比对遴选产品技术参数表

	序号
	项目
	单位
	设计值
	备注

	1
	型号名称
	/
	
	

	2
	结构型式
	/
	
	

	3
	配套动力范围
	kW
	
	

	4
	整机外形尺寸
	mm
	
	

	5
	作业速度
	km/h
	
	

	6
	行距
	cm
	
	

	7
	工作行数
	行
	
	

	8
	开沟器型式
	/
	
	

	9
	排种器型式
	/
	
	

	10
	排种器数量
	个
	
	

	11
	排量调节方式
	/
	
	

	12
	排种器驱动方式
	/
	
	

	13
	仿形方式
	/
	□单体独立非同步仿形 
□单体独立同步仿形 
□整体仿形 
□其他：
	

	14
	仿形机构型式
	/
	□平行四连杆式 □其他：
	

	15
	秸秆切割装置型式
	/
	□普通单圆盘
□缺口单圆盘 
□波纹单圆盘
□其他：
	

	16
	破茬清垄工作部件型式
	/
	□破茬圆盘    
□箭铲式 
□凿形铲式    
□防缠辊 
□旋耕刀      
□Y 型弯刀 
□L 型弯刀    
□直刀 
□其他：
	

	17
	破茬清垄工作部件配置方式
	/
	□破茬圆盘+拨草轮
□铲式+防缠辊 
□独立驱动式 
□其他：
	

	18
	镇压器型式
	/
	
	

	19
	镇压机构配置方式
	/
	□独立式 
□非独立式
	

	20
	镇压强度调节方式
	/
	□无级调节 
□多级调节 
□其他：
	

	21
	播种作业监测终端型号
	/
	
	

	22
	播种质量监控及报警系统
	/
	
	

	23
	播种质量监控及报警系统
	/
	
	

	24
	单体结构质量
	kg
	
	

	注：
1、本表需按参与遴选机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。
2、 单体结构质量：一个播种单元所有结构部件的质量，包括单行破茬清垄机构总成、播种总成、仿形机构总成、覆土镇压器总成等部分。
3、 仿形方式：包括单体独立同步仿形、整体仿形以及其他方式，单体独立同步仿形是指每个播种单体具有平行四连杆机构与播种开沟器两侧仿形限深轮组合的仿形方式。



制造商确认：                 （公章）
年  月  日
1

