
2026年主要农作物“三夏”生产
机械化技术指导意见
 
“三夏”生产将至，做好先进适用农机装备及其配套技术大面积推广应用，确保机械化生产顺利高效开展至关重要。各地要立足生产实际，强化农机装备保障与精准技术指导，全力服务“三夏”生产高效有序推进。
一、冬小麦
（一）适期收获。小麦最佳收获期为蜡熟末期至完熟初期，籽粒含水率约15%～25%。此时收获的小麦产量最高、品质最好，收获时损失也最少。该时期小麦主要特征为：蜡熟末期植株变黄，仅叶鞘茎部略带绿色，茎秆仍有弹性，籽粒黄色稍硬，内含物呈蜡状，含水率20%～25%；完熟初期叶片枯黄，籽粒变硬，呈品种本色，含水率在20%以下。如急需抢种下茬作物，或收获易落粒品种，或出现折秆、折穗、穗上发芽等情况，应适当提前收获。如遇大范围长时间降雨，应密切关注天气变化，雨前集中力量抢时收获，必要时可充分利用夜间作业，及时将小麦收获归仓。
（二）机具选择与调试。一般选用全喂入轮式谷物联合收割机，宜配置茎秆切碎和抛洒装置，优先选择纵轴流谷物联合收割机。作业季节开始前应依据产品使用说明书对联合收割机进行一次全面检查与保养。大面积正式作业前，应选择有代表性的地块进行试收，对照作业质量标准仔细检查损失率、破碎率、含杂率以及有无漏割、堵草、跑粮等异常情况，并以此为依据进行必要调整。
（三）规范作业。收获作业一般采取顺时针向心回转、逆时针向心回转、梭形路线作业三种作业方式。作业时，应尽量保持匀速直线行驶，并根据喂入量、小麦产量、自然高度、干湿程度选择合理作业速度、幅宽（一般为割台宽度的90%）、脱粒间隙、筛子开度和风扇风量等。拨禾轮线速度一般为前进速度1.1～1.2倍，弹齿或压板作用于小麦2/3高度。作业质量应达到NY/T 995-2025《谷物联合收割机 作业质量》要求：损失率≤1.8%，破碎率≤1.0%，含杂率≤2.0%；割茬高度一般≤15cm。
（四）特殊场景作业。收获倒伏小麦应增风量、降速减喂入，距地面高度视倒伏情况调整，一般低于10cm，重倒伏采取逆倒伏方向收获，拨禾弹齿后倾15～30°，拨禾轮适当前移，必要时可安装专用的扶禾器。过熟小麦应在早晨或傍晚收获，调低拨禾轮转速、降低作业速度，减小清选筛开度。如遇到连阴雨天气，应尽可能采用履带式谷物联合收割机。
（五）小麦应急烘干。小麦收获时，籽粒含水率一般不超过20%。如遇连阴雨天气导致小麦籽粒含水率过高，应及时开展应急烘干，各地应根据需求缺口尽快补足烘干能力，按需完成湿粮抢烘任务。小麦应急烘干，宜采用不落地及时干燥方式，即小麦收获后，不在地上堆放，直接清选，尽快烘干。如条件不具备，在等待应急烘干时，应及时做好通风晾晒，必要时采用风机等设备及时通风散热，避免堆积发热、发酵霉变。烘干时，一般采用常规烘干法，即直接将湿小麦烘干至安全贮藏含水率。如有大量过湿小麦待烘，为提高烘干效率、避免小麦变质，可采用分段烘干法，即将湿小麦烘干至临时存储适宜含水率（一般为20%左右），待所有过湿小麦集中处理完成后，再将小麦烘干至安全贮藏含水率。小麦烘干作业质量应符合GB/T 21016-2023《小麦干燥技术规范》标准要求：破碎率≤0.3%。干燥不均匀度：循环式干燥机≤1.0%，连续式干燥机降水幅度≤5%时，≤1.0%；5%＜降水幅度≤10%时，≤1.5%；降水幅度>10%时，≤2.0%。烘干后色泽、气味无明显变化，无热损伤，无焦糊，容重不低于干燥前。
二、夏玉米
（一）选择适宜机具。宜采用配套北斗导航辅助驾驶系统、播种作业监测终端和铺滴灌带功能的高性能精量播种机。播种机应具备破茬开沟、播种、施肥、覆土、镇压等功能，排种机构配置气力式或指夹式排种器（优先推荐气力式），以提高播种粒距均匀性，减少重播、漏播，实现较高作业速度下均匀播种；仿形机构应采用单体独立同步仿形机构，在播种机开沟器位置同步仿形，实现播种深度均匀一致，提高出苗整齐度；镇压机构应采用V型或单体轮式苗带镇压机构，提高镇压效果，确保种子与土壤紧密结合。
（二）机具调试。作业前按说明书全面检查保养播种机，确保机具作业性能正常。调节三点悬挂与限位机构，优化清茬防堵效果，确保能有效切断并清理播种带的秸秆和杂草。通过镇压轮挡位调节镇压力。大面积播种前进行试播，检查行距、粒距、播种深度、施肥量、施肥深度是否满足要求，有无秸秆拥堵、种管和肥管堵塞等异常情况，并以此为依据进一步调整。
（三）适期规范播种。玉米播种一般在小麦收获后一周内完成，推荐宽窄行（宽行70～80cm，窄行40～50cm）或等行距（行距60cm）播种，播深控制在3～5cm。播种作业时，一般采取往复作业方式，并根据地块条件、播种机性能等选择适宜的播种作业速度。气力式播种机一般控制在8～10km/h，指夹式播种机作业速度一般控制在6～8km/h。
（四）质量要求。作业质量宜达到如下要求：播种深度合格率≥85%；种肥间距合格率≥90%；晾籽率≤2%；当播种粒距≤10cm时，粒距合格指数≥70%，重播指数≤20%，漏播指数≤10%，合格粒距变异系数≤35%；当10cm＜播种粒距≤20cm时，粒距合格指数≥80%，重播指数≤15%，漏播指数≤8%，合格粒距变异系数≤30%；当20cm＜播种粒距≤30cm时，粒距合格指数≥90%，重播指数≤10%，漏播指数≤6%，合格粒距变异系数≤25%。 
三、大豆
（一）机具选择。建议选择高性能精量播种机播种，一次性完成播种、侧深施肥、封闭除草、秸秆覆盖等作业。所选播种机应具有仿型部件，保证播种深度一致。
（二）适墒精播。麦收后土壤墒情适宜时抢墒播种。如遇干旱，应雨后抢播，也可造墒播种或播后及时微喷（滴灌）补墒；严禁浇“蒙头水”，以免土壤板结造成缺苗严重。土壤较湿时，不宜对小麦秸秆进行打包离田以防车辆反复碾压造成车辙多且深，影响播种质量。播种深度一般3～4cm，土壤黏重地块适当浅播。提倡结合播种侧深施肥（10cm左右）。根据品种特性及生产条件等确定适宜种植密度。净作大豆一般每亩用种4～6kg，行距40～50cm，播种深度3～4cm，亩保苗数1.5万～1.8万株。
（三）精准施药。建议播种后进行封闭除草，封闭除草效果不理想的田块，可在大豆2～3片复叶期进行苗后除草，可采用中耕苗间除草机，边中耕边除草，锄齿入土深度2～4cm。对大豆玉米带状复合种植出苗后进行除草作业时，应使用具备分区施药功能的自走式喷杆喷雾机作业，以防药害。
四、花生
（一）春花生
1.中耕培土。一般在花生单株盛花期、群体植株封垄前进行中耕培土作业。可选用与种植模式配套的中耕机一次完成中耕除草和培土等。
2.病虫害防治。根据植保机构的预测预报，选择适宜的药剂和施药时间。在植保机具选择上，根据不同种植模式可采用植保无人机或适宜的喷杆喷雾机等机具。机械化植保作业应符合NY/T 650-2013《喷雾机（器）作业质量》、NY/T 1276-2025《农药安全使用规范总则》等方面的要求。
3.化控调节，防徒长倒伏。花生盛花后期至结荚前期，株高超过35cm，有徒长趋势的地块，须采用化学药剂进行控制，防止徒长倒伏。喷洒器械可选用植保无人机或喷杆喷雾机进行作业，要均匀喷雾，避免重喷、漏喷和喷后遇雨。如采用半喂入花生联合收获，还应确保花生秧蔓到收获期保持直立，株高控制在45～50cm。化控过度的，还要采用植保无人机或喷杆喷雾机追施叶面肥。
（二）夏花生
1.土壤耕整。建议综合采用翻松旋等方式。首次深耕作业深度≥25cm，后续年份可加深至30～35cm，深耕作业后一般采用驱动耙或旋耕机作业一遍。深松作业深度宜超过犁底层深度，且≥30cm。肥料施用宜随耕整地作业深施或撒施，建议混施有机、无机肥。
2.选择适宜机具。应尽量选择能够一次完成起垄、播种、施肥、喷药、铺滴灌带、覆土、镇压等多道工序的复式播种机，所选拖拉机功率、轮距、机具作业幅宽应与地块大小、种植模式匹配。
3.精准规范播种。根据品种特性、自然条件、栽培模式等因素，合理确定播期、播深和播种密度。前茬作物收获后及时足墒播种，墒情不足时，应先整地播种后造墒。适宜地区可采用夏花生免膜旋耕播种技术，即小麦收获后直接进行秸秆处理、旋耕灭茬、起垄、播种、施肥、覆土等作业。宜采用一垄两行种植模式，垄距75～85cm，垄高10～12cm，垄面宽50～55cm，垄上行距28cm左右，易发生涝害的地区增加垄高到15～20cm。宜采用双粒穴播，亩播10000～11000穴。单粒精播亩播15000～17000粒。浅播覆土，播种深度要控制在2～3cm，覆膜播种地块播行膜上覆土3～4cm，播后镇压。播种同步施种肥和喷施除草剂。施肥量一般亩施种肥10～15kg，施肥深度10～15cm，种肥间距不低于10cm，宜侧深施肥。除草剂喷施量按使用说明书确定，应均匀喷施，避免漏喷。
五、春播马铃薯
（一）田间管理。病虫草害方面，根据当地马铃薯发生规律，按植保要求选用药剂及用量，按照机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。中后期病虫害防治，宜采用植保无人机或高地隙喷药机械进行作业，提高喷施药剂的对靶性和利用率。灌溉方面，有条件的地区，可采用喷灌、膜下滴灌、垄作沟灌等高效节水灌溉技术和装备，按马铃薯需水、需肥规律，适时灌溉施肥，提倡应用一体化技术。
（二）适期收获。在马铃薯机械收获前7～10天进行杀秧。根据地块大小和马铃薯品种，选择合适的杀秧机和收获机。马铃薯收获机的选型应适合当地土壤类型、黏重程度和作业要求。在丘陵山区宜采用小型振动式马铃薯收获机，可防堵塞并降低石块导致的机械故障率，减小机组作业转弯半径。应根据马铃薯成熟度适时进行收获，机械化收获马铃薯应先除去茎叶和杂草，尽可能实现秸秆还田，提高作业效率，培肥地力。
（三）质量要求。马铃薯杀秧机应采用横轴立刀式，作业质量应符合NY/T 2706-2015《马铃薯打秧机 质量评价技术规范》要求：茎叶打碎长度合格率≥80%，漏打率≤8%，伤薯率≤1%。马铃薯收获作业质量应符合NY/T 648-2015《马铃薯收获机 质量评价技术规范》要求：挖掘收获，损失率≤4%，伤薯率≤1.5%，破皮率≤2%；联合收获，损失率≤4%，伤薯率≤2%，破皮率≤3%，含杂率≤4%。
六、棉花
（一）中耕除草。蕾期中耕要深，深度一般在10cm左右。作业时可选择锄铲式中耕机按照播种时的行走路线进地，采用梭行式中耕法进行中耕、除草作业。锄铲式中耕机除草范围要有2～3cm的重叠量，锄铲外缘与苗间应留出10～15cm的护苗带，作业时悬挂机构应处于浮动位置，作业速度不超过6km/h，草多、板结地块不超过4km/h。
（二）水肥管理。棉花生育期间的水肥管理，应依据各生育时期需水需肥规律、土壤水肥状况和棉株形态特征灵活进行水肥运筹管理。
（三）植保化控。应根据病虫草害的危害程度、抗药性和作物生长状况来选择适宜的农药品种，并根据喷药量确定喷头类型、孔径、工作压力，正确调整植保机械喷头的角度、喷杆末端工作压力，确定施药方法。宜选择风速≤3m/s、天气晴朗、温度适宜时，开展植保作业。化控应掌握“少量多次、轻控勤控、前轻后重”的原则，确保棉株“壮而不旺、稳健生长”。如果棉花长势弱或者旱情严重，可推迟和减少化控次数，甚至不化控。
（四）应急排涝。如遇大范围、持续性降雨导致田间严重积水，可调配120马力以上拖拉机搭载大型轴流泵开展排涝作业。
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